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Armaveron-Rohre

sind GUP-Rohre aus Glasfasern,
ungesättigten Polyesterharzen
und Füllstoffen. Die Herstellung
erfolgt im Hobas-Schleuderver-
fahren.

Eigenschaften: einfache Verlegung,

niedriges Eigengewicht, ab¬

solute Dichtigkeit von Rohrwand
und Rohrverbindung, Baulänge 6

m, hohe Abriebfestigkeit, niedrige

Wandrauhigkeit WR 0,01 mm,
unempfindlich gegen Frost und
erhöhte Temperaturen, hohe
chemische Beständigkeit, keine
Inkrustationen und Schlammablagerung,

Korrosionsbeständigkeit,
einfacher Einbau von Abzweigern

(auch bei bestehenden
Leitungen). Geeignet als
Kanalisationsleitungen, Druckleitungen
bis 25 bar, Stollen- und Hangleitungen,

Düker und Seeleitungen,
Industrieleitungen, Brückenleitungen

usw.

Verlegung: einbetoniert nach
SIA-Profil A4, erdverlegt nach
SIA-Profil 1A, auf Sockeln oder
in Aufhängungen.

Durchmesser: 400 bis 2000 mm
mit passenden Formstücken.

Armaver AG, 4617 Gunzgen
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