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Schweizerische Bauzeitung

9/80198. Jahrgang
>U 28. Februar 1980

Ingenieurs
et architectes
suisses

Ltigegneri
e architetti
svizzeri

Bulletin technique
de la Suisse romande

Aus dem Inhalt

Wasserbau und Gewässerschutz

Neue Schweizer
Alpentransversale -
Opfer des Konsens?

Schweizer Baustatistik

Wärmedämmung von Neubauten

Die Messung des A;-Wertes am Bau

Das Resultat kunststoffvergüteter
Zementmörtel.
Wesentliche Verbesserung der:

- Haftung
- Mechanischen Festigkeit
- Abrasionsbeständigkeit
- Plastizität

- Wasser- und Ölbeständigkeit
- Chemikalien-undTausalzbeständigkeit

* Kunststoffvergütete Zementmörtel*

SikaTop 111

Giessmörtel
Ais selbstnivellierender, gebrauchsfertiger

2-Komponenten-Mörtel besitzt
SikaTop 111 eine hervorragende Haftung
auf Untergründen aus Beton.Stein, Mörtel,
Stahl und anderen Baustoffen.

Mit SikaTop 111 verfügen Sie über einen
versch leissfesten Nivellier- und Ausgleichsmörtel

für Neubauten und Reparaturen
von Betonstrassen, Parkebenen,
Kunsteisbahnen, Böden in Schwimmbädern,
Stollensohlen, Rigolen usw.

SikaTop 121
Spachtel

Die vorzüglichen Haftqualitäten dieses
thixotropen, gebrauchsfertigen 2-Kompo-
nenten-Spachtels wurden als Spachtelmasse

zum Egalisieren von Unebenheiten,
als Baukleber für Fliesen und Leichtbauplatten

und als Haftbrücke auf Beton,
Stein, Gips, Gipskartonplatten,
Asbestzement, Stahl und Eisen tausendfach
unter Beweis gestellt.

m
SikaTop® 122
Flickmörtel

Als universeilen thixotropen, gebrauchsfertigen

2-Komponenten-Flickmörtel für
die Reparatur von beschädigten
Betonoberflächen und Kanten, zum Ausfüllen
von Löchern und groben Kiesnestern im
Beton oder zur Herstellung von
Hohlkehlen, schätzt man in Fachkreisen SikaTop
122 Flickmörtel.

Ein Schweizer Unternehmen, weltweit führend auf dem Gebiet der Bauchemie
Jn£\, Sika AG, Postfach 121

8048 Zürich
Telefon 01/62 40 40
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EgoKiefer übernimmt die Verantwortung bis zur Endmontage auf dem Bau. >

Bei Renovationsarbeiten werden Fenster und Türen in so kurzer Zeit er- '
setzt, dass die Tätigkeit in den Büros nur während wenigen Stunden pro

Raum unterbrochen werden muss. wi

Wir konstruieren, testen, produzieren,
verkaufen, montieren Fenster und Türen!

EgoKiefer
EgoKiefer AG
9450 Altstätten
Zürich, St. Gallen, Landquart Luzern, Basel, Lugano, Bern,
Villeneuve, Genf, Sierre, Berlin
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