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Die Verwendung des Die CEB/FIP-Mustervorschrift
«Shot-peening»-Verfahrens in der
Flugzeug-Industrie Brandschutz

absorbierende
Lärmschutzwände
N6
Ostring Bern Walo Bertschinger AG



Hohlboden-Installations-System
für zukunftssichere Starkstrom- und Schwachstrom-Installationen
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Anschlusskasten
für die Montage auf dem Zementboden

oder in einer Hohlbodenplatte,
mit Rahmen und Deckel, mit Kabeln
zum Einstecken am Verteilkasten
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Anordnung
Verteilkasten im Zentrum, Anschlusskasten

darum herum plaziert,
individuelle Anpassung an die Bedürfnisse,
geringer Aufwand bei Änderungen

Verteilkasten
für die Montage auf dem Zementboden

unter einer Hohlbodenplatte
Telefon- und Schwachstromkasten
zum Anschliessen hochstellbar

OSKAR WOERTZ BASEL (Q) Fabrik elektrotechnischer Artikel CH-4002 Basel
Eulerstrasse55 Telefon 061-2345 30 Telex 63179

Hilti- «Mit Vertrauen bauen»
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Hilti Technik AG
Gartenhofstr.17,8036 Zürich
Telefon 01-241 56 56
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