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Wie man Schwingungen
am Fundament isoliert.

Ein Maschinenfundament, das auf
hochelastischen Sylomer®-Matten
gelagert wird, emittiert mit Sicherheit

keinen Körperschall. Denn für
Sylomer®, den zelligen Polyurethan-
Werkstoff von Getzner, sind weder

kleine noch sehr hohe Lasten
ein Problem: Für jeden Fall

gibt es den richtigen
Materialtyp. Sylomer8

ist volumenkom-
pressibel, hoch

verformbar

«
A5

und

*>

besitzt ein ausgezeichnetes
Rückstellvermögen.

Im Gegensatz zu der Lagerung
auf einzelnen Federelementen
kann Sylomer® großflächig eingebaut

und sogar als „verlorene
Schalung" verwendet werden. Die
äußerst einfache Bauweise ist aber
nicht der einzige Vorteil:
• Der Untergrund wird weniger

sylomer
Elastische Polyurethan-Werkstoffe

belastet, da die Kräfte
großflächig übertragen werden.

• Die Maschine arbeitet ruhiger, da
die Fundamentplatte weniger zu
Strukturschwingungen angeregt
wird.

• Die Gefahr, daß Schallbrücken
entstehen, ist äußerst gering.
Denn wo es keine Hohlräume
oder Fugen gibt, können sie auch
nicht versehentlich gefüllt werden.

Sylomer® entzieht dem Körperschall

also von vornherein jede
Grundlage. Und das für Jahrzehnte.

Getzner Chemie Ges.m.b.H.
Herrenau 5, Postfach 159
A-6700 Bludenz-Bürs, Austria
Telefon 05552/63310-0
Télétex 3552300 syla
Telefax 05552/66864

Vertriebspartner für die Schweiz:
Angst + Pfister AG
Thurgauerstrasse 66
CH-8052 Zürich
Telefon 013066111
Telex 823403 apzch
Telefax 013021871
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