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Ce rapport final, de pres de 0 pages,

La Direction de la Croix-Rouge suisse
sera annexé au Rapport annuel de 1909,

a décidé, clle aussi, de publier un Rapport
complet sur son activité en faveur des

sinistrés de 'ltalie. | tions.

et envové au comité de toutes les see-

. <X

Le fourgon des colonnes de transport auxiliaires

La commission des transports s’occupe | Le colonel Bohny, chef de la commis-

depuis la création des colonnes de trans- | sion, semble étre parti du principe tres

Fig. 1. Le fourgon destiné aux colonnes de transport auxiliaires, chargé de 10 brancards-roulants et
de 5 brancards d’ordonnance.

juste de doter nos colonnes d’une voiture
qui servirait au transport des appareils
d’évacuation des blessés, et, une fois vide,
deviendrait elle-méme voiture, & blessés,

port auxiliaires, de trouver des modeles
uniformes et pratiques pour le matériel
roulant de ces formations sanitaires de

la Croix-Rouge suisse.



«Il y a la, dit & ce sujet « Le Caducee »
du 22 janvier 1910, une idée treés ingé-
nieuse, puisqu’elle permettrait une aug-
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brancards-roulants. Les cadres et les toiles
constituant ces brancards sont suspendus
sous la toiture du fourgon, tandis que les

Fig. 2. Déchargement des brancards sur roues.

mentation des moyens de transport, sans
augmentation du nombre des véhicules. »

20 roues, accouplées, reposent sur le

Sur

plan-

cher. les cOtés de la voiture, cing

En effet, le fourgon-modele qu’a fait
construire et essayer la commission des
transports répond a ce double but.

Nous voyons dans la figure 1, ce four-
gon chargé de matériel, tel qu’il suivra
auxiliaires. Il contient dix

nos colonnes

Fig. 3. Contenu du fourgon; deux brancards-roulants sont montés a droite et 4 gauche de la planche.

brancards d’ordonnance sont encore sus-
pendus, ce qui porte & 15 le nombre de
civieres que transporte cette voiture.

La figure 2 nous fait assister
chargement de ce matériel que nous

dé-
\'0‘\'01‘1S

Les

au

e

aligné sur le sol dans la figure
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rouleaux de toile de couleur foncée qu’on
apercoit a droite et A gauche au premier
plan, forment la toiture imperméable qui
recouvrira chaque brancard roulant.
Débarrassé de son matériel, le fourgon
peut alors servir au transport de blessés.

~

Nous le voyons ainsi, prét a évacuer 10

soldats, dans la figure 4.

|

ol

pese 71 kilos, et que le poids moyen d’un
soldat avec son fourniment ne dépasse
guere 85 kg.

Lorsque 10 soldats remplacent les bran-
ards que contenait la voiture, celle-ci ne
pesera gudre que 100 kilogrammes de plus.
Deux chevaux suffisent encore & ece nou-

veau transport.

Fig. 4. Le fourgon aménagé pour le transport de 10 hommes atteints de blessures légeres.

Le fourgon est attelé de deux chevaux,

et lexpérience a démontré que deux

chevaux de trait suffisent en temps ordi- |
naire. Lors d’un exercice en 1909, le four-
gon a traversé la chaine du Jura entre |

Bile et Aarau, et le mode de traction a |
été reconnu amplement suffisant. f
L’augmentation du poids de la voiture
contenant des blessés n’est pas considé-
rable, puisque chaque brancard complet |

Le déchargement du matériel hors du
fourgon, le montage des brancards sur
roues et 'aménagement de la voiture vide

en char a
d’une demi-heure; et quand le personnel

de nos colonnes de transport auxiliaires

blessés, ne prennent pas plus

sera bien exercé i ce maniement, nul doute
que ce temps ne soit encore notablement

abrégé.
Dr M
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