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cinetique du rayon ß echappe du noyau. Celle-ci est egale ä

l'energie potentielle U que possedait l'electron nucleaire ä

l'endroit oü sa vitesse etait nulle.
La courbe experimental de la repartition de l'energie jointe

ä l'equation (1) nous renseigne done sur la loi de la variation
de l'energie potentielle U et on peut esperer avoir bientöt des

connaissances tout aussi precises sur la dynamique nucleaire

que sur la constitution des couches electroniques des atomes.

A. Borloz. — Phenomenes de liquation dans un bronze pour
monnaie.

On utilise le bronze pour la fabrication de la monnaie dite
de billon et des medailles parce qu'il est plus dur que le cuivre.
D'autre part, cet alliage de cuivre et d'etain est tres ductile
et malleable; il permet de ce fait l'empreinte par frappe.

La composition habituelle de ce bronze est la suivante:

Ces trois metaux forment une solution solide, le constituant
alpha. Le zinc n'est lä que pour agir comme agent desoxydant,
car l'experience a montre qu'un bronze renfermant de l'oxydule
de cuivre est cassant.

Le present travail porte sur l'etude des bronzes de ce type.
L'alliage est fondu au creuset de plombagine en masse de

80 kgs. Une couche de charbon de bois recouvre la surface

pendant la fusion. Au moment de couler, du cuivre phosphore
ajoute au liquide desoxyde energiquement et complete ainsi
1'action du zinc. Les lingotieres sont en fonte. Apres refroidisse-

ment, on coupe ä la cisaille la partie superieure du lingot.
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oü s'est formee la poche de retassure: c'est le jet. Le lingot
passe ensuite au laminoir.

Analyse de Valliage.

Voici le mode operatoire: 0,6-1 gr. d'alliage sont dissout dans
5 cc. d'acide nitrique concentre et 10 cc. d'eau. On chauffe
doucement. La dissolution, tres rapide, fait passer l'etain ä

l'etat d'acide stannique insoluble. On neutralise par l'ammo-
niaque, ajoute 2 cc. d'acide nitrique et 1 gr. de sulfate d'ammonium

solide.
On electrolyse le cuivre ä 60 degres et en presence de l'etain

lequel d'ailleurs s'est depose au fond du becher. Avec un courant
de 0,5 amperes le depot du cuivre est complet apres trois
heures. On fdtre l'acide stannique, calcine et pese l'oxyde
d'etain ä poids constant.

Le zinc est obtenu par difference.

Verification de la methode.

% %
PesC TrouvC thCorique trouvC

Cuivre electro 0,9385 0,9380 95,33 95,27

Etain pur 0,0460 0,0463 4,67 4,70

Ces resultats nous montrent que le mode de dosage est bon
et que l'on peut parfaitement separer par electrolyse le cuivre
de l'etain, ä condition que ce dernier soit en petite quantite.

Ces resultats eussent ete meilleurs avec une balance de plus
grande precision que celle dont nous disposions.

Etude analytique de deux lingots.

Deux lingots de meme forme et de meme dimension, appar-
tenant ä deux coulees differentes ont ete etudies. Sur chacun

d'eux, une analyse donnant la composition moyenne de l'alliage
a ete dteerminee par un prelevement dans le bain liquide
(essai de la goutte). Les autres analyses ont ete effectuees au

point suivant: bas, milieu, haut du lingot.
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Voici les resultats obtenus:

Cuivre Etain
Lingot N° 1:

Moyenne 95,0 4,05

Bas 95,0 3,98

Milieu 95,15 3,95

Haut 95,2 3,9

Lingot N° 2:

Moyenne 95,03 4

Bas 94,93 4,1

Milieu 94,97 4

Haut 94,97 4

Jet 96,6 2,7

96,1 2,9

Ces analyses nous montrent que les variations sont tres
faibles et qu'en somme les lingots ont une composition bien

homogene.
D' autre part, deux analyses faites sur deux points differents

du jet du deuxieme lingot, nous font constater un phenomene
de liquation bien net: augmentation de la teneur en cuivre et
fort abaissement de celle en etain. Ceci est du au refroidissement

trop rapide de la surface de la masse en fusion.
Nous ferons remarquer que la temperature et la vitesse de

coulee jouent un role considerable sur l'homogeneite du bronze
et sur ses proprietes mecaniques.

Comme conclusion nous dirons done que le phenomene de la

liquation ne se manifeste pas dans le bronze pour monnaie
si le refroidissement de la masse est suflisamment lent pour
que le constituant alpha puisse se former d'une fajon bien
homogene.
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