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Entsalzung von Metallkompositobjekten

Entsalzung von Metallkompositobjekten

Untersuchungen zur Anwendung der alkalischen

Sulfitreduktion

Sandra Kaufhold

Die alkalische Sulfitreduktion zihlt zu den ef-
fektivsten Methoden bei der Entfernung von
Chloriden aus archiologischen Eisenobjekten.
Daher wird diese Methode auch im Archiolo-
gischen Dienst des Kantons Bern fiir die Ent-
salzung von Eisenfunden angewendet. Neben
Objekten aus Eisen sind auch chloridbelas-
tete Eisenobjekte, die mit Nichteisenmetallen
(NE-Metalle) kombiniert sind keine Selten-
heit. Ob diese Objekte ebenfalls mit der al-
kalischen Sulfitreduktion behandelt werden
konnen und welche weiteren Behandlungs-
méglichkeiten in Betracht kommen, wurde im
Rahmen meiner Diplomarbeit an der Hoch-
schule fiir Technik und Wirtschaft Berlin dis-
kutiert. Die Ausfithrung der Arbeit erfolgte
beim Archiologischen Dienst des Kantons
Bern. Der vorliegende Artikel fast die Ergeb-
nisse der Arbeit zusammen.

Funktionsweise

Bei der alkalischen Sulfitreduktion werden die
Objekte in einer stark alkalischen Losung aus
Natriumhydroxid (0,1mol/L NaOH) und Na-
triumsulfit (0,05mol/L Na,SO;) in entioni-
siertem Wasser bei etwa 50°C {iber mehrere
Wochen behandelt. Die Natronlauge macht
die Chloridentfernung effizienter. Sie be-
wirkt eine Senkung der Adsorption der Chlo-
ridionen an der Eisenoberfliche und eine Er-
hohung der Porositit der Korrosionsschicht.
Uberdies trigt sie zum Anionenaustausch der
Chloridionen im Akaganeit bei. Das Natrium-
sulfit entfernt durch die Oxidation zu Natri-
umsulfat den geldsten Sauerstoff aus der Nat-
ronlauge und verhindert somit weitestgehend
eine Oxidation des Eisens. Dies wiederum hat
einen positiven Effekt auf die Chloridentfer-

nung. Die Chloridionen werden nicht mehr
als Anionen zum Ladungsausgleich an die Ei-
senoberfliche angezogen. Sie kénnen somit in
die Lésung diffundieren.

Verhalten von Metallkombinatio-
nen im alkalischen Sulfitbad

Theoretische Anhaltspunkte tiber das Verhal-
ten von Metallkombinationen im alkalischen
Sulfitbad wurden aus Kenntnissen zum Ver-
halten von modernen Metallen zusammen-
getragen. Hierfiir wurden unter anderem Po-
tential-pH-Diagramme, die das Verhalten von
Metallen in alkalischen Lésungen aufzeigen,
zu Hilfe genommen. Die Arbeit beschrinkte
sich auf die NE-Metalle Kupfer, Zink, Zinn,
Blei und Silber jeweils in Kombination mit Ei-
sen. Moderne Metallkombinationen aus Eisen
mit den jeweiligen NE-Metallen Kupfer, Blei
bzw. Silber wiirden wihrend der Behandlung
keiner Korrosion unterliegen. Eisen verhilt sich
passiv und Silber passiv bzw. immun, wodurch
verhindert wird, dass die entsprechenden Me-
tallionen in Lésung gehen. Bei den Metallen
Kupfer und Blei liuft in stark alkalischen L&-
sungen eine Korrosion nach dem Sauerstoff-
typ ab. Durch das Entfernen des gelosten Sau-
erstoffs mittels Natriumsulfit wird somit eine
Korrosion verhindert. Alle vier Metalle (Eisen,
Silber, Kupfer, Blei) sind gegeniiber Natrium-
sulfit bestindig.

Hingegen korrodieren die Metalle Zink und
Zinn in stark alkalischen Losungen unter
Sauerstoffreduktion und Wasserstoffentwick-
lung. Der Entzug des geldsten Sauerstoffs aus
der Lésung schiitzt diese Metalle nicht vor
einer weiteren Korrosion. Die Metalle Zink
und Zinn korrodieren im Bad unter der Ent-
wicklung von Wasserstoff. Im Falle des Zinks
kommt hinzu, dass es gegeniiber Natriumsul-



fit unbestindig ist. Die alkalische Sulfitreduk-
tion ist bereits aus theoretischer Sicht fiir Ei-
senobjekte, die mit Zink oder Zinn kombiniert
sind, nicht anwendbar. Fiir archiologische Ei-
senobjekte, die mit Kupfer, Blei oder Silber
kombiniert sind, kann aus theoretischer Sicht
eine Entsalzung in einer Natronlauge ohne das
Auftreten von Korrosionserscheinungen rea-
lisiert werden, wenn die Losung wihrend der
gesamten Behandlung frei von geldstem Sauer-
stoff bleibt und der pH-Wert abgesenkt wird.

Fir die Metallkombination archiologisches
Eisen/korrodierte Messinglegierung wurde
diese theoretische Uberlegung praktisch
tiberpriift. Fiir die Entfernung des geldsten
Sauerstoffs wurde in einem Versuchsaufbau
Natriumsulfit und in einem weiteren Ver-
suchsaufbau Stickstoff verwendet. Die Me-
tallkombination, die mit einer schwach alka-
lischen Lésung, bei der der geloste Sauerstoff
durch das Einleiten von Stickstoff entfernt
wurde, unterlag wihrend der Behandlung na-
hezu keinen optischen Verinderungen (Abb. 1
und 2). In der Badlésung und auf dem Ei-
sennagel wurden keine Kupfer-lonen nachge-
wiesen. Hinsichtlich einer pH-Wertabsenkung
bleibt zu beriicksichtigen, dass ein Absenken
des pH-Wertes mit einer Abnahme der Effek-
tivitit bei der Chloridentfernung einhergeht.
Die Konzentration der OH-Ionen ist geringer
und somit ist die Wirkungsweise der Natron-
lauge herabgesetzt. Hier kénnte moglicher-
weise durch eine Erhéhung der Temperatur
der Losung ein Ausgleich geschaffen werden,
was weitere Versuchsreihen erfordert.

Umgang mit chloridbelasteten
Metallkompositobjekten

Fiir Eisenobjekte, die mit Zink oder Zinn
kombiniert sind, kommen als Behandlungs-
methoden nur eine passive Konservierung in
Form einer geeigneten Lagerung und eine Ent-
salzung in entliiftetem entionisiertem Wasser
in Frage. Als geeignete Lagerungsbedingungen
sind eine sauerstofffreie oder trockene Umge-
bung mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von
unter 12% anzusehen, um die Bildung von
Akaganeit zu verhindern. Fiir Eisenobjekte, die
mit Kupfer, Blei oder Silber kombiniert sind,
ergibt sich neben der Anwendung der passiven
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Konservierung oder Entsalzung in entliiftetem
entionisiertem Wasser noch eine weitere Op-
tion. So konnte fiir Eisenobjekte, die mit ei-
ner Messinglegierung kombiniert sind, gezeigt
werden, dass eine Entsalzung in einer schwach
alkalischen Natronlauge, die mittels Stickstoff
entliiftet wird, ohne das Auftreten von Korro-
sionserscheinungen erfolgen kann. Fiir Eisen-
objekte, die mit Blei, Silber oder anderen Kup-
ferlegierungen kombiniert sind, ist anhand
von theoretischen Uberlegungen solch eine
Art der Entsalzung ebenfalls vorstellbar. Um
dies praktisch zu tiberpriifen, wire die Durch-
fithrung von weiteren Versuchsreihen nétig,
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Abb. 1: Probekorper vor der
Behandlung. M. 1:1.

Abb. 2: Probekérper nach der
Behandlung. Es treten keine
Korrosionserscheinungen
auf. M. 1:1.
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