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Beim Nivellieren nicht mehr um-
denken mussen (oben = unten,
links = rechts), bedeutet rascheren
Arbeitsfortschritt und weniger Fehl-
ablesungen. Es heiRt aber auch,
daR selbst ungeubte Beobachter
im Handumdrehen mit dem Instrument
vertraut sind. Das ist schon etwas
wert. Zum mindesten den be-
scheidenen Mehrpreis, den Sie
dafur auszulegen haben.

Fur alle Bau- und Ingenieurarbeiten
gibt es jetzt Kern-GK-Nivelliere
mit aufrechtem Fernrohrbild.

GK heiRt Gelenkkopfstativ;

es macht die FuBschrauben am
Instrument uberflussig

und ermoglicht sekundenschnelles
Grobhorizontieren.

Aufrechtes Fernrohrbild

und Gelenkkopfstativ: die ideale
Kombination fur unerreicht
einfaches und rasches Arbeiten.

istthnen
das auf
rechte
Fernrohr

Kern GK 0-E

Einfaches Baunivellier

mit aufrechtem Fernrohrbild;
mittlerer Fehler

fur 1km Doppelnivellement + 7mm
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Kern GK 1-A
Automatisches Ingenieurnivellier
mit aufrechtem Fernrohrbild;

mittlerer Fehler
fur 1km Doppelnivellement = 2,5 mm

Kern GK 23-E

Ingenieurnivellier mit aufrechtem
Fernrohrbild: mittlerer Fehler fur
1km Doppelnivellement + 0,5 mm
(mit Mikrometer und Invarmire)

Senden Sie mir bitte [hre Broschure uber Kern GK-Nivelliere.

Name:

Adresse:

Beruf:

Bitte diesen Coupon ausschneiden und an Kern & Co. AG, 5001 Aarau, senden.
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