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Modeéle déposé

Normalausfiihrung

Einteilig

Farbe: zementgrau

Struktur: gestockt

Masse aussen: 150/150/50 cm
Masse Bassin: @ 100 cm, Tiefe 42 cm
Gewicht: 2350 kg (Versetzhiilsen)
Mit Aussparung fir Einlauf-Speier
Ohne Aussparung fir freistehenden
Einlauf

ab Lager Preis Fr. 1980.—

8403 Winterthur, Postfach
St. Gallerstrasse 172, Telefon 052/28 22 21

streiff haumaterial ag

Zierbrunnen ARTO

Spezialausfihrungen

Vierteilig (axial)

(wo ein Standort fliir den Transport die

Gewichtsreduktion veriangt)
Preiszuschlag Fr. 140.—

Rechteckig

Kann durch eine gerade Anzahl von
Zwischenelementen 75/75/50 cm zum

Rechteck gestaltet werden.

Preis auf Anfrage

Farben

Durch anorganische, alkalifreie, wetterfeste
und lichtechte Buntpigmente.

— rotlich (Eisenoxydrot)

— braunlich (Eisenoxydbraun)

— gelblich (Eisenoxydgelb)

— grunlich (Chromoxyd)

Verlangen Sie original eingefarbte Steinmuster.
Preiszuschlag Fr. 140.—

Strukturen

Die Elemente sind modellglatt, Strukturande-

rungen werden an den senkrechten Seitenwan-

den ausgeflhrt.

Mégliche Strukturen sind:

— Sichtbeton mit konstanter roher oder
gehobelter Bretterschalung

— Glatte Schalung

— Strukturmatrizen System «Prewi»

— Waschbeton grau und farbig

— Waschbeton grau und farbig gestockt

Preiszuschlage auf Anfrage

bau material ag

9500 Wil SG, Postfach
Telefon 073/23 54 54
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