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Ausbau der Birs
bei Liesberg BE

Projektverfasser: Helgard Zeh, dipl.
Ing., Landschaftsarchitektin, Ingenieur-
blro Bachtold AG, Bern; Ingenieurbiiro
Schmidlin, Laufen

Projektdaten: Ausfiihrung 1985/86

Beschreibung: Der Abbruch eines
Wehres bedingte die Absenkung der
Birs. Mit dem Aushubmaterial wurden
flussaufwarts neue Hochwasserschutz-
damme geschuttet. Die Flusssicherung
erfolgte mit Sohlsteinen, Fusssteinen
und Boschungssteinen, darliber wur-
den ingenieurbiologische Bauweisen
angewendet (Weidenwippen, Spreitla-
gen, Geotextilwalzen mit Buschlagen,
Geotextilmatten mit Steckhélzern).

Aménagement de la Birse
prés de Liesberg BE

Auteurs du projet: Helgard Zeh, ing.
dipl. architecte-paysagiste, bureau
d’ingénieur Bachtold SA, Berne; bureau
d’ingénieur Schmidlin, Laufen

Données: Exécution 1985/86

Description: Un barrage rasé a entrainé
un abaissement de la Birse. Le maté-
riau récupéré servit a ériger en amont
de nouvelles digues contre les crues.
On assura le lit de la riviere au moyen
de piérres basales, angulaires et de ta-
lus, supplantés par des moyens d'in-
génierie biologique (fascines d'osier,
solives, rouleaux de fibre géotextile
avec implantation de buissons, nattes
géotextiles avec branchages).

Enlargement of the Birs near
Liesberg BE

Project authors: Helgard Zeh, dipl. Ing.,
landscape architect, Ingenieurbtro
Bachtold AG, Berne, Ingenieurbiro
Schmidlin, Laufen

Project dates: Execution 1985/86

Description: The demolition of a weir
meant the lowering of the bed of the
Birs. Using the dredged material, new
flood-protection embankments were
constructed upstream. The bed was
made safe with sabliers, base stones
and embankment stones, above this
biological-engineering methods were
employed (willow nets, spread layers,
geotextile rollers with layers of bushes,
geotextile mats with inserted shrubs).
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