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Schweizer Hartgesteine (Auswano

Pierres dures suisses (échantillon) Quelle: Pro Naturstein/Schweizer Baudokumentation
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Cresciano
Herkunft Cresciano (TI)
Gesteinsfamilie: Gneis
Aussehen weisser Grundton mit
grau-schwarzen Partien, gewölkt
Eigenschaften sehr gute Frost-,
Witterungs- und Saurebestandigkeit,
sehr gute Druck- und Abriebfestigkeit
Bearbeitung alle handwerklichen und
maschinellen Bearbeitungsarten
möglich, auch geflammt oder mit
spaltroher Sichtflache, grob bearbeitet

Cresciano
Provenance Cresciano (TI)
Type de roche gneiss
Aspect nuance de fond blanc avec
inclusions gris-noir, nuage
Caractéristiques: Xres bonne résistance
au gel aux intempéries et aux acides,
très bonne résistance a la compression
et à l'abrasion
Façonnage tous les modes de
façonnage artisanaux et mécaniques,
y compris flambage, ou avec surface
visible clivée, façonnage grossier
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Iragna
Herkunft \ragna (TI)
Gestemsfamilie Gneis
Aussehen weiss-grauer Grundton mit
grau-schwarzen Partien, gestreift
Eigenschaften sehr gute Frost-,
Witterungs- und Saurebestandigkeit.
sehr gute Druck- und Abriebfestigkeit
Bearbeitung alle handwerklichen und
maschinellen Bearbeitungsarten
möglich, auch geflammt oder mit spaltroher

Sichtflache, grob bearbeitet

Iragna
Provenance Iragna (TI)
Type de roche gneiss
Aspect nuance de fond blanc-gris avec
inclusions gris-noir, raye
Caractéristiquestrès bonne résistance
au gel. aux intempéries et aux acides.
très bonne résistance a la compression
et a l'abrasion
Façonnage tous les modes de
façonnage artisanaux et mécaniques,
y compris flambage, ou avec surface
visible clivée, façonnage grossier
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Legiuna
Herkunft Biasca/Malvaglia (TU

Gestemsfamilie' Gneis
Aussehen weiss-grau. lebhaft
strukturiert, mit grauen Feldspataugen
Eigenschafren sehr gute Frost-,
Witterungs- und Saurebestandigkeit.
sehr gute Druck- und Abriebfestigkeit
Bearbeitung alle handwerklichen und
maschinellen Bearbeitungsarten, auch
Flammen, möglich

Legiuna
Provenance Biasca/Malvaglia (TU

Type de roche gneiss
Aspect blanc-gris structure
mouvementée avec inclusions oeillées
de feldspath
Caractéristiquestrès bonne résistance
au gel. aux Intempéries et aux acides,
très bonne resistance a la compression
età l'abrasion
Façonnage tous les modes de
façonnage artisanaux et mécaniques,
y compris flambage
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Onsernone
Herkunftoberes Vergeletto
(Valle Onsernone, TI)
Gestemsfamilie Gneis
Aussehen Dunkelgrauer Grundton mit
feiner Struktur (schönstes, regelmassigstes

Grau denkbar)
Eigenschaften sehr gute Frost-,
Witterungs- und Saurebestandigkeit, sehr
gute Druck- und Abriebfestigkeit, sehr
gut spaltbar
Bearbeitung oft mit spaltroher
Sichtflache grob bearbeitet, jedoch alle
handwerklichen und maschinellen
Bearbeitungsarten, auch Flammen, möglich

Soglio
Herkunft Soglio (GR)
Gestemsfamilie Gneis
Aussehen weiss-grunltcher Grundton
mit grau-grunlichen Partien
Eigenschaften sehr gute Frost-, Witterungs-

und Saurebestandigkeit, sehr
gute Druck- und Abriebfestigkeit, gut
spaltbar
Bearbeitung'oft mit spaltroher
Sichtflache grob bearbeitet, jedoch alle
handwerklichen und maschinellen
Bearbeitungsarten, auch Flammen, möglich

Onsernone
Provenance Haut Vergeletto
(Valle Onsernone. TI)
Type de roche: gneiss
Aspect nuance de fond gris fonce avec
fine structure (gris le plus beau et le
plus regulier approx.)
Caractéristiques'très bonne résistance
au gel, aux intempéries et aux acides,
très bonne resistance a la compression
et à l'abrasion, très facilement clivable
Façonnage surfaces visibles le plus
souvent clivées façonnées grossièrement

mais se prêtant à tous les modes
de façonnage artisanaux et mécaniques,
y compris flambage

Soglio
Provenance Soglio (GR)
Type de roche gneiss
Aspect: nuance de fond blanc verdàtre
avec inclusions gris verdàtre
Caractéristiques'très bonne résistance
au gel aux intempéries et aux acides,
très bonne résistance à la compression
et a l'abrasion, facilement clivable
Façonnage, surface visible souvent
clivée façonnée grossièrement mais se
prêtant a tous les modes de façonnage
artisanaux et mécaniques, aussi au
flambage

Andeer
Herkunft Andeer (GR)
Gestemsfamilie Gneis
Aussehen grüner Grundton mit
weissen und dunkelgrünen Partien,
teils geädert
Eigenschaften sehr gute Frost-,
Witterungs- und Saurebestandigkeit.
sehr gute Druck- und Abriebfestigkeit
Bearbeitung alle handwerklichen und
maschinellen Bearbeitungsarten, auch
Flammen, möglich

Andeer
Provenance Andeer (GR)
Type de roche gneiss
Aspect nuance de fond vert avec
concretions blanches et vert foncé.
partiellement veine
Caractéristiques très bonne résistance
au gel, aux intempéries et aux acides.
très bonne résistance à la compression
et à I abrasion.
Façonnage tous les modes de
façonnage artisanaux et mécaniques.
y compris flambage
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