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Technische Arbeitsmittel für Bibliotheken: Elektronisches SE-LIN Signiersystem

SIGNIEREN

SE-LIN-Buchsignaturen haben sich seit
1965 in der Bundesrepublik bewährt: Sie
sind gut lesbar, lichtecht, halten auf je-
dem Buchrücken und sind - insbeson-
dere bei größeren Mengen - rationell zu
erstellen.
Das SE-LIN-Signiersystem besteht aus
einer Olympia-Büroschreibmaschine -

mechanisch oder elektronisch — sowie
einem fest eingebauten Beschriftungs-
und Kaschierapparat.

Funktionsweise: Die Beschriftungsrolle
durchläuft als Schriftträger die Schreib-
maschine und wird sofort nach dem Be-
Schriften mit einer Klarsichtrolle ka-
schiert, so daß die Signatur wischfest
aus der Schreibmaschine kommt. Die
große, klare Plakatschrift macht Ziffern
und Zahlen übersichtlich und auch auf
größere Distanz lesbar. Das fertige Sig-
naturband wird mit dem Etikettenschnei-
der so angeschnitten, daß sich die Signa-
turen leicht vom Schutzrücken lösen las-
sen. Die in kaltem Zustand leicht haften-
de Klebeschicht der Signaturen gestattet
es, die Signaturen sauber auf dem Buch-
rücken zu plazieren. Anschließend wer-
den sie mit dem Handbügler auf das
Buch aufgeschweißt.

Haltbarkeit: Das Material der Beschrif-
tungs- und Klarsichtrollen ist aus alte-
rungsbeständigem Kautschuk bzw. PVC.
Die Schrift verblaßt nicht und läuft bei
Verwendung des speziell getränkten SE-
LIN-Farbbandes nicht unter der Klar-
sichtfolie aus! Falls in der Bibliothek um-
signiert werden muß, können die SE-
LIN-Signaturen nach Erhitzen wieder ab-
gezogen werden.

Größe der
Plakat-
schritt
beim

elektro-
nisehen
SE-LIN-
System.

12 3 4 5

DOPPEL-

anschlag
12 3 4 5

Typ SE-LIN ES I D

aufgebaut auf der elektronischen Olympia
Standard unter Verwendung der 43,5 cm
breiten Walze; Schreibmaschine mit aus-
wechselbarem Typenrad und wahlweiser
Verwendung von Carbon- bzw. Baumwoll-
farbband.

Einsatzmöglichkeit:
1. Buchsignierung mit dem SE-LIN-System.
2. Normale Korrespondenz nach Auswech-

sein des Typenrads.

SE-Lin ES ID, kpl. mit Zubehör (Plakat-
schrift-Typenrad, Handbügler mit Teflon-
Schild, Etikettenschneider, Typenreiniger,
Gerätereiniger, Farbbandkassette mit Gewe-
befarbband)
Best-Nr. 17006

Bitte Preisliste verlangen

Typ SE-LIN ES II D

aufgebaut auf der elektronischen Olympia
Professional unter Verwendung der 43,5 cm
breiten Walze. Die Maschine verfügt über
18 Arbeitsspeicher mit einer Speicherkapa-
zität von insgesamt 12 000 Zeichen.
SE-LIN ES HD, kpl. mit Zubehör
Best-Nr. 17007

Einsatzmöglichkeit:
1. Buchsignierung mit dem SE-LIN-System.
2. Mehrfachausdruck von Buchsignaturen

durch vorheriges Einspeichern. Nach
Abruf und Ausdruck der eingespeicher-
ten Signaturen können manuell Indizes
oder variierende Zusatzzeilen angefügt
werden.

3. Normale Korrespondenz, wie oben be-
schrieben.

4. Vervielfältigung von Katalogkarten im
Endlosformat. Durch einmaliges Schrei-
ben wird der Katalogkartentext einge-

speichert und kann beliebig oft abge-
rufen werden. Sehr empfehlenswert,
wenn pro Buchtitel lediglich 3-4 Karten
benötigt werden.

Besondere Vorteile der elektronischen
SE-LIN-Systeme:
Komfortables, geräuscharmes Arbeiten.
Wahlweise Verwendung der Maschine für
verschiedene Einsatzzwecke; hierdurch
kann in kleineren und mittleren Bibliotheken
die Maschine optimal ausgelastet werden.
Das Auswechseln des Typenrades bietet
eine Auswahl unter verschiedenen Schriften.
Die elektronischen Maschinen machen es
leicht,Textstellen fett odergesperrtgeschrie-
ben erscheinen zu lassen.

Die ab Juli 1986 ausgelieferten Olympia Pro-
fessionai als Basismaschinen für SE-LIN ES
HD sind ansteuerbar über eine Schnittstelle.
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