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teurs sur ondes ultra-courtes, utilisés pour le
contrôle régional, le contrôle d'aérodrome, le contrôle
d'approche, permettent les liaisons avec les avions
en vol. Celles-ci ont été récemment améliorées par
la construction d'un relais radio-électrique au
sommet de la Dôle, dans le Jura. Il existe naturellement

d'autres possibilités de liaisons, par exemple
entre la tour de contrôle et les avions au sol, les
voitures du service de piste, de surveillance des
installations de radio.

Parmi les aides-radio à la navigation, on
rencontre le radio-goniomètre automatique, donnant,
sur un écran placé dans la tour de contrôle, la
direction d'un avion en vol chaque fois que l'émetteur

de bord est enclenché; le système d9approche
ILS, bien connu; le radar d'approche de précision
PAR.

Il existe aussi, dans la zone aérienne contrôlée
par l'aéroport de Genève, des radiophares, à Sot-
tens, Gland, Versoix; ces deux derniers servent de
repères aux pilotes lors des manœuvres d'attente
puis de descente. Le circuit de montée est balisé
par les émetteurs de Lancy et de Passeiry.

Tout cet équipement sera, à l'occasion de
l'agrandissement de la piste, complété par un radar de
surveillance SRE permettant de situer les avions
en route dans un rayon de 150 km, un second
radio-goniomètre automatique VDF, une station
de réception (déjà installée provisoirement), un
radar 8 mm pour la surveillance des mouvements
des aéronefs au sol, un radar météorologique
auscultant le ciel et donnant des indications sur la
position des nuages.

7. Coût des nouvelles installations
Si l'aéroport de Genève désire conserver la place

qu'il occupe actuellement dans le trafic aérien mondial,

le Canton devra faire un effort financier très
important pour pouvoir réaliser les installations
que nous avons décrites. La Confédération est
heureusement prête à le soutenir dans ce sens.

Le coût total des travaux à Cointrin atteindra
environ 105 millions de francs, ce qui, soit dit en
passant, correspond à peu près à l'achat de...
3 DC 8 Deux étapes sont prévues, dont la première
coûtera environ 89 millions, la deuxième donc
16 millions, subventions fédérales et participation
des compagnies aériennes et autres à déduire.

Signalons encore ici, pour être complet, que le
nouvel aéroport pour avions de tourisme est devisé
à 1,6 millions de francs en première étape.

Devis approximatif Tableau II

Objet
lre étape

106 frs
2me étape

106 frs

Génie civil, démolitions, reconstruc¬
tions, pistes, aire de stationnement,
canalisations

Route de Ferney avec son tunnel
(Route Blanche) et la route
douanière

Déplacement de lignes aériennes
Installations électriques
Sécurité aérienne et météo, télécommande

Nouvelle aérogare et modification de
l'actuelle, galeries passagers,
aménagements extérieurs

Pipe-lines
Installations pour la Swissair
Foyer des travailleurs

38

8.5

0,8

4,2

5,9

22,7
4

4.6

10

0,8

5,2

0,3

Total 88,7 16,3

Pour la tranquillité des contribuables, disons
que toutes ces sommes ne seront pas versées à fonds
perdus, mais que de nombreuses redevances pourront

être perçues sous forme de location de
bureaux, concessions pour fournitures de carburants,
exploitation de restaurants, bars, kiosques à
journaux et cigarettes, etc., et ne l'oublions pas, taxes
d'atterrissages qui atteignent en moyenne, pour un
DC 6b, environ 200 frs de jour et environ 270 frs
de nuit, et pour un DC 7c 275 frs, respectivement
365 frs. On a enregistré en 1956 une moyenne de
56 vols commerciaux par jour, contre 51 en 1955.

Cette description, longue mais malgré tout
incomplète, donne au lecteur un aperçu de l'ampleur
des travaux à accomplir pour que l'aéroport de
Genève puisse recevoir, dans un avenir très
rapproché — il s'agit de quelques années —, les longs
courriers à réaction et faire face à un trafic qui
croît à une vitesse presque insoupçonnée.

Adresse de l'auteur:
Pierre F. Rollard, ing. dipl., chemin du Gué, Petit-Lancy,
Genève.

Communications des organes des Associations

Les articles paraissant sous cette rubrique sont, sauf indication contraire, des communiqués officiels de l'ASE
et des organes communs de l'ASE et de l'UCS

La Société Suisse d'Automatisme (SSA) tiendra du 3 au 6 septembre 1957, à l'EPF, Zurich, sa session d'automne,
au cours de laquelle les thèmes suivants seront discutés:

Mardi 3 septembre 1957: Principes théoriques de la technique du réglage, intégrateurs mécaniques et calcul
digital.

Mercredi 4 septembre 1957 : Commande digitale de machines-outils.
Jeudi 5 septembre 1957: Comportement des turbines au point de vue du réglage, y compris le réglage fréquence-

puissance.
Vendredi 6 septembre 1957 : Machines synchrones et réglage des réseaux (théorie, activité de la commission d'études

de l'ASE, réglage rapide moderne, simulateurs, appareils analogiques, stabilité).
Les membres individuels de VASE porteurs de la carte d'entrée personnelle jointe au Bulletin n° 18 du 31 août

auront accès gratuitement aux conférences du 6 septembre 1957.
Le programme détaillé de cette manifestation sera publié dans le Bulletin n° 18 du 31 août 1957.

Rédacteur en chef: H. Leuch, ingénieur, secrétaire de l'ASE.
Rédacteurs: H. Marti, E. Schiessl, H. Liitolf, R. Shah, ingénieurs au secrétariat.
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