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Aktuell

grenze fallen. Gehen wir von einem
durchschnittlichen Amateurfern-
rohr aus, das eine Struktur von 1"
gerade noch aufzulésen vermag, so
hétte diese in der mittleren Entfer-
nung von Saturn eine Ausdehnung
von ca. 7000 Kilometern. Das Ver-
schwinden der Ringe ist nun das
eindeutige Indiz dafiir, dass die aus
Myriaden unterschiedlich grosser,
eisliberzogener Gesteinspartikeln

bestehenden Triimmerschleppe
trotz ihres gewaltigen Durchmessers
von 250000 Kilometern verschwin-
dend diinn sein muss. Selbst bei ei-
ner Auflésung von 0.1", wie sieetwa
von Grossteleskopen erreicht wird,
hitten die Saturnringe eine Dicke
vonhochstens 700 Kilometern. Mes-
sungen der Voyager-Sonden erge-
ben sogar Werte von einigen weni-
gen Kilometern! ¢

Bemerkungen zum
Nachfiihrsystem GA-3

Bernd Nies

In meinen Testreport tiber «Das Vi-
xen Super Polaris 90M>» hatte ich
erwahnt, dal das Nachfiihrsystem
GA-3 bei Sternen eine Reihe Reflexe
hervorruft (as 2/93, S. 47).

Nun konnte ich das Gerit seit
damals nicht mehr benutzen, da in
unserem Dorf eine riesige Ganz-
nachtreklame in Betrieb genommen
wurde und somit Astrofotografie
verunmoglichte.

Aufgrund des Hinweises eines
Kollegen, der das gleiche Nachfiihr-
system benutzt, habe ich es ausein-
andergenommen und dabei ent-
deckt, dafl der halbdurchlassige
Umlenkspiegel um 180° falsch her-
um eingesetzt wurde. Von aussen
siehterzwar aufbeiden Seiten gleich
aus, doch sind vermutlich die bei-
den Glasflachen nicht parallel um
Doppelbilder zu vermeiden.

54

Fiirjene Besitzer eines GA-3 (oder
Vorginger- und Nachfolgermodel-
le davon), das den gleichen Mangel
aufweist, 1a3t sich Abhilfe schaffen,
indem die drei kleinen Maden-
schraubchen auf der einen Seite des
Gehduses gelost werden und mittels
der mittleren der Spiegel um 180°
gedreht wird. Die Justierung erfolgt
mit Vorteil bei Nacht an einem Stern
im schwach beleuchteten Fernrohr,
damitman den Bildrand bessersieht.

Was die Schraubgewinde-Fokus-
sierhiilse betrifft, die etwa 19 mm
herausgedreht werden muf3, bis das
Fadenkreuz scharf erscheint: Dies
liegt daran, daf8 bei den meisten
meiner Okulare die Brennebene auf
gleicher Hohe wie der Anschlag der
Steckhiilse liegt — wie es eigentlich
immer der Fallsein sollte. Das Nach-
fiihrsystem wurde vermutlich fiir
Okulare konzipiert, bei denen die
Brennebene davor liegt.

Ichwiinsche Ihnennoch viele gut
nachgefiihrte Astroaufnahmen.
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