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BULLETIN DU CIMENT
AOUT 1967 35e ANNEE NUMERO 20

Un édifice américain en béton

Voici quelques photos des nouveaux laboratoires pharmaceutiques
ENDO à Garden-City (New York).

L'Amérique, pays de contrastes! Quel contraste en effet, entre
cette construction massive, aux parois épaisses, au système
statique dissimulé qui cache ce qu'elle a de fonctionnel, et les
œuvres de Mies van der Rohe, graciles, transparentes, dont le léger
squelette de béton met en évidence le système statique!
Nous voyons pourtant dans la première de ces architectures une
des meilleures utilisations du béton armé. En effet, ses surfaces
pleines, planes ou à simple courbure correspondent à une utilisation

optimum du béton et à une mise en œuvre facile de ce matériau.

Les structures massives du béton ne sont pas différenciées
suivant leurs destinations particulières et donnent une impression
de grande sobriété et d'économie.
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Fig. 1 Vue générale des laboratoires ENDO

Fig. 2 Entrée du côté des jardins.
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Extérieurement, cette construction fait penser à une fortification
médiévale. Cet aspect, résultat du hasard plus que d'une recherche
délibérée est dû à la répétition de certaines formes de tourelles.
On a le sentiment que cet ensemble s'accommode parfaitement du
matériau résistant et durable qu'est le béton. Cette affinité est
encore accentuée par le striage vertical des surfaces de béton.
Nous nous trouvons en présence d'une construction très bien
adaptée, aussi bien à sa fonction qu'aux propriétés du matériau
utilisé et qui fait découvrir à celui qui l'examine, des significations
et des symboles liés à l'emploi du béton,



Fig. 3 Une large rampe donne accès à l'entrée principale dominée par une tour arrondie.



Fig. 4 Vue du hall d'entrée.
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Fig. 5 Les tourelles rondes donnent au tout un aspect de château médiéval. A l'intérieur,
elles forment des niches trouvant de nombreuses utilisations dans les bureaux et les laboratoires.

Fig. 6 Le striage vertical systématique de toute les surfaces augmente encore l'impression
de solidité et de stabilité que donne le béton.
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Fig. 7 Deux tours flanquant l'édifice contiennent les cages d'escaliers dont les rampes,
visibles à l'extérieur, forment des dessins bizarres.

Fig. 8 Vue du petit restaurant du jardin sur le toit.
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Fig. 9 L'intérieur des tourelles est éclairé par des coupoles en plastique.

Fig. 10 Vue à l'intérieur d'une des tours-escaliers.
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Q Laboratoires ENDO, Garden-City (New York)U construction 1960-64

Architecte: Paul Rudolf

Photos: B. Cunningham - Werdnigg et Paul Rudolf

Bibliographie: L'Industria Italiana del Cemento, No 2 (1967)

Annexe:

La structure de surface du béton a été réalisée par des lattes coniques de 5 cm
d'épaisseur fixées à l'intérieur des coffrages etformant de petites nervures verticales.
L'aspect définitif a été obtenu en brisant au marteau les arêtes de ces nervures
(procédé déjà décrit dans le BC 1965/18).
Une œuvre antérieure de Paul Rudolf, le garage de New Haven, a été décite dans le
BC 1965/22.

Pour tous autres renseignements s'adresser au
SERVICE DE RECHERCHES ET CONSEILS TECHNIQUES DE L'INDUSTRIE
SUISSE DU CIMENT WILDEGG, Téléphone (064) 53 17 71
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