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MAI 1976 44e ANNEE NUMERO 5

Nouveau bâtiment administratif
dans la vieille ville

Nouveau siège de l'administration des affaires sociales d'un chef-lieu
régional des Pays-Bas. Reportage photographique.

Il s'agit d'un nouvel édifice de la cité de Leeuwarden qui abrite les
bureaux des services sociaux. Leeuwarden est le chef-lieu de la

Frise, une des provinces du nord des Pays-Bas. C'est une
ancienne ville très pittoresque. Après la guerre, le canal principal
qui la traversait a été comblé et son emplacement aménagé pour
le trafic automobile, ce qui a profondément modifié le caractère
paisible des lieux. C'est le long de cet ancien canal que l'architecte
A. Bonema a construit le nouvel édifice.

Aujourd'hui, il existe presque partout une volonté de mettre en
valeur le cœur des anciennes cités afin de leur insuffler une vie
nouvelle. Ceci exige des transformations et des renouvellements
qu'il est facile d'imaginer. Dans notre cas, une ancienne halle aux
blés, sans aucune valeur historique ou architecturale, a été
démolie pour faire place à l'édifice projeté. Les nouveaux bâtiments
devaient s'adapter à l'environnement, sans toutefois imiter servilement

les anciennes formes et les vieux modes de construction.
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Fig. 1 La façade du nouveau bâtiment est bien adaptée à celle des vieilles maisons, le long
de ce qui fut un ancien canal.

On hésite souvent à construire de nouveaux bâtiments ayant des
formes anciennes, à cause des frais élevés que cela peut entraîner,
notamment si les anciennes techniques exigeant beaucoup de
main-d'œuvre doivent être appliquées et si l'exiguïté des lieux ne
permet pas l'application de méthodes économiques à grand
rendement. A Leeuwarden, ce problème a été résolu, en même

temps que d'autres, par l'emploi judicieux d'éléments préfabriqués
en béton. L'adaptation à l'aspect du quartier n'a pu se faire qu'en
utilisant des éléments de formes typiques, relativement petits.

La construction très simple se compose de piliers terminés par
des consoles rayonnant des quatre côtés et qui supportent les

poutres longitudinales et transversales. Les façades sont en
maçonnerie de briques en terre cuite et les encadrements de fenêtre
en plaques de béton striées au balai. Tous les éléments préfabriqués

sont en béton léger avec granulats d'argile expansée.
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Fig. 2 Vue sur une cour intérieure.

Les différentes parties du bâtiment, relativement petites, sont groupées

autour de cours intérieures et de jardins aménagés sur les
toits, ce qui crée une ambiance calme et heureuse. A part les
bureaux, le bâtiment comporte aussi 13 logements de différentes
grandeurs, ce qui contribue d'une façon efficace à réanimer ce
quartier de la vieille ville.

Cet aménagement, cette architecture, ces locaux ont été réalisés
par des moyens simples à l'échelle de l'homme. C'est un exemple
qui montre que de nouvelles constructions peuvent être érigées
en matériaux modernes et par des méthodes d'aujourd'hui et
s'adapter harmonieusement au caractère d'une vieille cité, même
si seuls certains détails et les formes générales sont respectés.

Traduction libre de «Cernent» No 3/1976 (Amsterdam)
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Fig. 3 Groupe de logements donnant sur les jardins aménagés sur un toit.

m

Fig. 4 Un bureau mansardé très accueillant. Plafonds et parois obliques en plaques de
béton léger.
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Fig. 5 Table de travail dans un bureau très haut de plafond.



Fig. 6 Local pour les moments de détente.
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