Pro domo

Autor(en):  Wilk, Willy

Objekttyp:  Article

Zeitschrift:  Bulletin du ciment

Band (Jahr): 60-61 (1992-1993)

Heft 3

PDF erstellt am: 29.04.2024

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-146298

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica vero6ffentlichten Dokumente stehen fir nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie fiir die private Nutzung frei zur Verfiigung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot kbnnen zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veroffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverstandnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewabhr fir Vollstandigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
Ubernommen fiir Schaden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch fur Inhalte Dritter, die tUber dieses Angebot
zuganglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zirich, Ramistrasse 101, 8092 Zirich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-146298

8 Bibliographie

(1]
[2]
(3]
(4]
[5]
[6]
[7]

[8]

«Directives pour ['utilisation d’armatures passives revétues de résine époxy»,
Office fédéral des routes, Berne (1991).

Elsener, B., «Einsatz epoxidbeschichteter Stahle», Documentation SIA D 021, 17—
25 (1988).

Schiessl, P, «Beschichten von Betonstahlen», Bautenschutz — Bautensanierung
10, 62-65 (1987).

Rehm, G. und Fielker, E., «Bautechnische Eignung von kunststoffbeschichteter
Bewehrung», Bautenschutz — Bautensanierung 10, 79-86 (1987).

Thielen, G., «Einsatzbereiche pulverbeschichteter Bewehrung im Betonbau»,
Bautenschutz — Bautensanierung 10, 87-89 (1987).

Isecke, B., «Praktische Erfahrungen mit epoxidbeschichteten Bewehrungsstahlen
in den USA», Bautenschutz — Bautensanierung 10, 72—78 (1987).

Rehm, G., «Kunststoffbeschichtete Bewehrung im Stahlbetonbau», Betonwerk+
Fertigteil-Technik 53, 6—13 (1987).

Documentation pour le colloque «Optimar — Epoxy-beschichteter Betonstahl»,
organisé par Von Roll SA le 20 septembre 1990, a Giornico et Bodio.

Traduction francaise: Liliane Beguin

Pro domo
Pendant pres de six ans, Monsieur Bruno Meyer, ing. dipl.
EPF, s’est occupé du «Bulletin du ciment» en tant que rédac-
teur responsable. Son style était le reflet de sa compétence
professionnelle et de son engagement personnel. Nous lui
devons une multitude d’intéressants articles traitant de I'appli-
cation pratique des ciments et bétons, dans des domaines
allant de la construction industrielle aux arts plastiques.
Monsieur Bruno Meyer va se consacrer a d’autres taches, hors
de notre institut. Nous souhaitons qu’elles lui apportent satis-
faction et succeés, et nous le remercions pour le travail accom-
pli. Son successeur est Monsieur Kurt Hermann, dr és
sciences, au service du TFB depuis septembre 1991 en tant
que redacteur technique. Monsieur Hermann est chimiste et
dispose d’une longue expérience de journaliste dans la presse
technique.
Prof. Willy Wilk
Directeur du TFB
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