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L «Eglise du roc» à Helsinki

Reportage photographique sur une remarquable église où sont combinés
d'une façon étonnante le roc en place, des blocs de rocher et le béton.

Fig. 1 Plan de situation
1. Vestibule
2. Sacristie
3. Nef
4. Tunnel de liaison

5. Centre paroissial
6. Installations techniques
7. Cure
8. Rocher
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Fig. 2 Coupe suivant l'axe principal.
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Fig. 3 Vue aérienne de l'Eglise du roc. La coupole rocheuse naturelle a 100-120 m de
diamètre et s'élève de 10 à 15 m au-dessus du niveau des rues.
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Fig. 4 Mise en place des appuis radiaux de la coupole. Il s'agit de poutres préfabriquées en
béton, de différentes longueurs.

Fig. 5 La coupole est revêtue intérieurement de tôles de cuivre avec ondulation spéciale.
Son diamètre est de 25 m et la flèche de 3 m.

Fig. 6 L'autel. Le rocher brut qui se trouve derrière donne un effet de puissance fantastique
et symbolique.
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La capitale finlandaise possède, dans un quartier d'habitation, un
banc de rocher formant coupole entre les maisons et appelé colline
du «Tunturilaasko». Le granit semble émerger du sol comme un

signe de pérennité au milieu de la ville agitée. Lors d'un premier
plan général d'aménagement, il y a 70 ans, on avait déjà reconnu la

valeur particulière de ce site et on l'avait réservé pour y ériger une
église. Un premier projet de 1936 fut abandonné à cause de la

guerre. Le projet réalisé aujourd'hui est le résultat d'un concours
d'architecture ouvert il y a 10 ans.

Les architectes Timo et Tuomo Suomalainen s'expriment eux-
mêmes de la façon suivante au sujet de leur projet:

«C'est le caractère extraordinaire de cet endroit qui a donné l'idée
de faire du rocher lui-même une église, les annexes nécessaires
étant ajoutées avec le maximum de discrétion, sous un aspect

Fig. 7 De part et d'autre de l'autel, la chaire et les fonts baptismaux. Le sol est constitué de
béton de différents aspects de surface.
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iFig. 8 La galerie. L'église a plus de 600 places. A l'intérieur également, on a utilisé avec bonheur

les contrastes entre pierre naturelle et artificielle, entre rocher et béton.

aussi naturel que possible. La deuxième idée directrice fut de

conserver et de mettre en évidence l'effet reposant et revigorant
du site.
Un des éléments importants de l'expression architecturale est
constitué par la baie circulaire autour du dôme de la nef. C'est la

partie «immatérielle» de l'édifice qui relie les blocs naturels, mais
lourds, à la légère coupole issue des mathématiques. La nef paraît
ainsi ouverte vers le haut, vers le ciel libre.» Tr.

Les photos ont été aimablement mises à notre disposition par l'Association finlandaise du
ciment.
Autres renseignements et photos sur ce projet dans «Concrete Quarterly» N° 85 (Londres,
avril 1970).

Pour tous autres renseignements s'adresser au
SERVICE DE RECHERCHES ET CONSEILS TECHNIQUES DE L'INDUSTRIE
SUISSE DU CIMENT WILDEGG/SUISSE
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