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seront misen évidence, lesbases

théoriques approfondies, et des
ouvrages endommagéspar la corrosion

ainsique leur remise en état
présentés au moyen d’exemplespris

dans la pratique.

6 mai 1997, 195 francs

Hochleistungsbetone
A ce séminaire consacré aux bétons à

hautes performances et à leurs utilisations,

les caractéristiqueset possibilités

d’utilisation de ces bétons pour
les ouvrages d’art seront mis en
évidence aumoyen d’exemples spécifiques.

Il y sera également traité en

détail de la marche à suivre lors des
travaux de construction ainsi que des

compositions du béton choisies. Ce

séminaireaura lieu à Wildegg.

13 mai 1997, 195 francs

l

pompé. Une visite d’usine permettra

d’approfondir lesconnaissances
acquises. 29avril 1997, 250 francs

Recyclingbeton
Pendant ce séminaire d’un jour
consacré au béton recyclé, qui aura
lieu àWimmis, il sera traité en détail

des particularités technologiques et

de la durabilité des ouvrages en
béton recyclé. Le séminaire comprend

une visite d’usine ou de chantier,
voire des deux, pour compléter et
approfondir lesconnaissances
acquises. 30avril 1997, 250 francs

Betonkorrosion
Ilsera traité des dégâts du béton à
l’occasion d’un séminaire d’une
demijournée consacré à la corrosion du
béton, lequelse tiendra à Wildegg.

Les principaux genresde corrosion y
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Les cours attractifs
que nous proposons

Instandsetzung
von Stahlbetonbauten
bu/hr. Avec les quatre journées
consacrées à la remiseen état des ouvrages

en béton armé, le TFB donne une

vue d’ensemble de cet important
domaine. Il s’agit d’un approfondissement

thématique du coursFORM

«Erhaltung von Tragwerken» Conservation

des structures porteuses) de la

SIA. Ces journées d’études, que l’on

peut également suivre séparément,
ont pour thèmes:

l Bases ouvra-gesde la remise en état des

en béton armé 27 mai 1997)l Mortier de réparation et systèmes de
protection de surface 9 juin 1997)l Remise en état par l’application d’une

couche sur-facede béton et protection de

10 juin 1997)l Remise en état au moyen de procédés

électrochimiques 24 juin 1997)

Ces journées d’études ont lieu à

Wildegg. La finance de participation

est de 430 francs par journée, et de

1500 francs, au lieu de 1720 francs,

pour les quatre journées.

Pumpbetone
Ce séminaire d’une journée consacré

aux bétons pompés se tiendraà

Wimmis, et il servira à présenter les
systèmes de pompage actuellement à

disposition et à mettre enévidence

les utilisations judicieuses du béton
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Correction
Dans la figure no 5de
l’article sur le béton
étanche du «Bulletin
du ciment» de janvier
de cette année, les
chiffresen relief
ciaprès ont été oubliés.
Nous prionsnos
lecteurs de nous
pardonner cette omission

et d’ajouter ces
chiffresdans la figure
originale.
Maher Badawy

et Kurt Hermann
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