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y - La nécessité de compléter le pro-
L enselg ne m e nt gramme d’enseignement par un nom-
; bre aussi élevé que possible de cro-

u 4 quis, dessins et illustrations explica-
Illustre tives exige que la classe moderne
soit pourvue de tableaux noirs d'une

sti m ule surface aussi étendue que possible.

la pensee

Nous nous efforgons de satisfaire a
cette exigence: le tableau noir Palor
représenté ci-dessous a une surface
de 11,45 m2.
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Tableau noir a panneaux
pivotants modéle BE 2

Plan et de&fgadﬁq« de‘.;e'o‘té:f' 1

Surface d'écriture en ciment d’amiante marque «Eternit»

Revétement passé au four pour écriture répétée — lignes indélébiles
marquées au feu

Surface d'écriture résistante a I'eau et aux acides

Déplagable verticalement. Le mécanisme de réglage et les rails de guidage
sont disposés de fagon invisible derriere le tableau

Planche a craies avec tablette et paroi postérieure, revétement en matiére
synthétique, arétes en chéne

Résistant aux éraflures — non réfléchissant — écriture douce et agréable
Entretien minime — aucuns frais pour nouveau vernissage

Durabilité pratiquement illimitée — 10 ans de garantie

Exécution propre — forme moderne — prix avantageux

Sur demande, frein de tableau sans supplément de prix
Documentation détaillée pour architectes — références

Palor SA Niederurnen
prés Weesen (/J 058-35366/67
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