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I. Table

Longueurs:

Surfaces:

Volumes:

Poids:

Contraintes:

de transformation des mesures anglaises
en mesures metriques.

1 pouce (inch, in.) 2,5399978 cm
1 pied (foot, ft.) 12 pouces 0,3047997 m
1 yard (yd) 3 pieds

1 pouce carre (sq. in.)
1 pied carre (sq. ft.)
1 yard carre (sq. yd.)

1 pouce cube (cu. in.)
1 pied cube (cu. ft.)
1 yard cube (cu. yd.)

1 livre (lb.)
1 kips (1000 lb.)
1 tonne (long ton)

0,9143992 m

6,451589 cm2

0,092903 m2

0,836126 m2

16,387021 cm3

0,028317 m3

0,764553 m3

0,453592 kg
0,453592 t
1,016047 t

Temperature: t°c

1 livre/pouce carre (lb/sq. in.) 0,070307 kg/cm2
1 livre/pied carre (lb/sq. ft.) 4,882437 kg/m2
l livre/yard carre (lb/sq. yd.) 157,4879 kg/cm2

t°P — 32

1,8
(C centrigrade, F Fahrenheit.)

II. Table de transformation des mesures metriques
en mesures anglaises.

Longueurs: 1 cm 0,3937011 pouce
1 m 3,2808430 pieds

1,0936143 yards

Surfaces: 1 cnr 0,155001 pouce carre
1 m- 10,763931 pieds carres

1,195992 yards carres

Volumes: 1 cm3 0,061024 pouce cube

Im3 35,314767 pieds cubes

1,307954 yards cubes

Poids: 1kg 2,204622 livres

lt 2,204622 kips
0,984206 tonne (long ton)

Contraintes: 1 kg/cm2 14,223315 livres/pouce carre
1 t/cm2 6,349693 tonnes/pouce carre

Temperature: t°P 1,8 t°c + 32. (C centigrade, F= Fahrenheit.)
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