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Vah

Contribution a la détermination de la courbe de dispersion
d’'essais sur éprouvettes de mortier

Beitrag zur Bestimmung der Streuungskurve
der Versuche an Mortelprobestiicken

A contribution to the determining of the curve of dispersion
on samples of mortar

MARCEL PROT

Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées, Paris

Nous avons moniré dans nolre Rupport introductif sur la sécurité des
conslructions (Va 1) que la délermination rationnelle d'un coefficient de
sécurité exigeail que l'on tienne compte, notamment, de la dispersion des
résultals d’essais des malériaux el, d'aulre parl, de la dimension des éprou-
vettes sur lesquelles les essais onl é1¢ fails.

Les recherches (ue nous avons enireprises depuis quelques mois au
Laboratoire des Ponls el Chaussées el (ue nous espérons pouvoir terminer
avanl le Congres de 1948 onl pour objet d’appliquer ces vues théoriques
au cas d’éprouvelles de morlier el de bélon soumises a des essais de com-
pression.

Le bul que nous nous proposons est d'essayer de délerminer la proba-
bilité de ruplure d'une piéce prismatique de grandes dimensions, sous une
conlrainle de compression donnée, d’aprés les résultats d'un assez grand
nombre d’essais sur des éprouveltes de plusieurs dimensions.

Le programme de nos recherches comporie notamment la fabrication
el D'essai :

1° D’un millier d'éprouvelles prismatiques de 10 em?® de section et de
90 mm de longueur;

2° De 160 éprouvetles de 50 cm?® de section el de 225 mm de longueur;

3% De 80 éprouvelles de 250 mm* el de 500 mm de longueur;

4° De 80 éprouveties de 50 ¢m® et de 450 mm de longueur, toules ces
¢prouvelles élant failes de morlier avec un agrégat 4 deux grains.

Quelques autres séries d’éprouvetles de 50 cm® el de 250 em® seront
failes d’un béton fin avec un agrégal a trois grains.

Nous espérons pouvoir lirer de ces expériences une indication sur la
facon donl varienl la valeur movenne et la dispersion de la résistance &
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la compression d'un mortier et d'un béton de ciment, lorsque la dimension
des éprouvelles varie, el pouvoir tirer, de la sorte, par extrapolation, une
idée de la valeur movenne el de la dispersion de Ia résistance & la compres-
sion d'une piece de forme analogue mais de dimensions plus grandes.

Résumé

Nous avons moniré, dans notre Ropport introductif sur la sécurité des
constructions, que la détermination rationnelle d un coefficient de sécurité
exigeait que 'on tienne comple, nolamment, de la dispersion dex résulfats
d'essais des malériaux el, daulre parl, de la dimension des ¢prouvelles.

Les recherches que nous nous proposons d'entreprendre au cours des
prochains moiz au Laboratoire des Ponls el Chaussées onl pour objet d ap-
pliquer ces vues (héoriques au cas d’éprouvelies de morlier el de béton
soumises a des essais de compression.

Le bul que nous nous proposons esl d'essaver de délerminer la proba-
bilité de rupture d'une piéece prismalique de dimensions quelconques, sous
une conlrainle de compression donnée, d'aprés les résultals d'un assez
grand nombre d’essais sur des ¢prouveltes de plusieurs dimensions.

Zusammenfassung

Wir haben in unserem einfithrenden Bericht (iber die Sicherheil der
Bawwerke gezeigl, dass eine sachgemiisse Bestimmung des Sicherheilsgrades
ganz besonders die Streuungskurve der Versuchsergebnisse der Malerial-
priiffung sowie auch die Dimenzion der Probestiicke beriicksichtigen soll.

Die im Laboratoire des Ponls el Chaussées fiir die niichsten Monale
vorgesehenen Unlersuchungen haben den Zweck, die erwiihnten theore-
tischen Grundlagen auf Martel- und Beltonprobestiicken anzuwenden, die
ciner Druckbeanspruchung ausgeselzt sind. '

Unser Ziel besteht darin, die Wahrscheinlichkeit des Bruchs von pris-
matischen Probestiicken mil sonst beliebigen Dimensionen zu beslimmen,
die einer Druckbeanspruchung ausgeselzl werden, wobei als Grundlage
die Ergebnisse ven Versuchen an Probestiicken mil verschiedenen Dimen-
sionen dienen.

Summary

We have proved in our Introductory Beport on the Safety of Stractures
that a relevant definition of the [acltor of safely should take particular
accounl of the dispersal curve of the resulls of tests of the materials and
of the dimensions of the samples.

The tesls in the Laboratory of the Ponls el Chaussées, arranged for the
coming months, have as their aim lo apply the iheoretical rudiments
menlicned to samples of mortar and concrele.

Our object is to delermine the probability of rupture of prismalic
samples of any dimensions. which will be submitled to pressure, based
on the resulls of lests on samples of varving dimensions.
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