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Programmkette SET: Entwurfsberechnungen im konstruktiven Ingenieurbau

Heinrich Werner
Professor, Dr.-Ing.
Technische Universität
München, Deutschland

1 EINSATZMÖGLICHKEITEN DER PROGRAMMKETTE SET

Die Programme GENSET, PRINSET, PLOTSET und BOPSET sind problemunabhängig.

NONSET untersucht alle statischen Systeme, die folgende Elemente enthalten:

- Stäbe mit abschnittsweise veränderlichen Steifigkeiten (Rahmen, Fachwerke)
- Anisotrope ebene oder rotationsymmetrische Elemente (Scheiben)
- Federn und elastische Kopplungen
- Isotrope, isoparametrische Platten- und Faltwerkselemente (Platten, Schalen)
- Isotrope, isoparametrische räumliche Elemente mit 4-21 Knoten.

Folgende Nichtlinearitäten sind vorhanden:

- Große Verformungen für Fachwerkstäbe und ebene Elemente (z.B.
Stabilitätsuntersuchungen an Gerüsten und räumlichen Fachwerken)

- Elastisch-plastisches oder nichtlinear-elastisches Materialverhalten bei
Fachwerkstäben und ebenen Elementen (z.B. Plastifizierungen von Fachwerkteilen

oder in geschichteten Böden)
- Schlupf, Vorspannung oder Abreißen bei Lagern und Kopplungen (Verbindungsmittel)

Das Programm TOPSET ist für Traglastuntersuchungen an Rahmentragwerken aus
Stahl, Stahlbeton oder Spannbeton geeignet. Es berücksichtigt plastifizierte
Bereiche mit vorgegebenen Arbeitslinien der Materialien.

2. VERFÜGBARKEIT DER PROGRAMMKETTE SET

Die Programmkette SET wurde bisher auf folgenden Maschinentypen installiert:
- CDC CYBER 175, Betriebssystem NOS 1.3
- IBM 370/125, Betriebssystem DOS/VS

- IBM 370/145, Betriebssystem OS/VS
- Siemens 76CO Betriebssystem Bs 2COO

- Siemens 7.738 Betriebssystem Bs 2CO0

Das Programm SISET ist in Kürze einsatzbereit.

Der modulare Programmaufbau erfordert einen Kernspeicherbedarf von 128 KB.
Der gesamte Datenverkehr zwischen den Teilprogrammen oder innerhalb eines
Programmes erfolgt über die SET-Datenbasis. Ein in FORTRAN geschriebenes
Datenverwaltungsprogramm DYNCO speichert die Daten dynamisch in freien Kern- und
Massenspeicherbereichen.

Damit werden folgende Vorteile erzielt:
- Die Größe der zu berechnenden Probleme ist praktisch nicht begrenzt
- Optimale Ausnutzung der Kern- und Peripheriespeicherkapazitäten
- Einsetzbarkeit auch auf Minirechnern.
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