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1184 VIl — POSTERS A

Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart, BRD

Jorg PETER
Prof. Dr.
Stuttgart, BRD

Die Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart dient sportlichen und
anderen GroBveranstaltungen: Radrennen, Leichtathletik, Ballspiele,
Boxen, Eislaufveranstaltungen, Poppkonzerte, Tagungen, Aktiondrs-
versammlungen, Parteitage usw.

Die wichtigsten Daten sind im Poster angegeben.

Haupttragwerk: Es besteht aus sich gegeniliberstehenden Stahlbeton-
bzw. Spannbetonrahmen, auf deren Kragarmen Stahlfachwerktridger auf-
gelegt sind. Insgesamt sind 10 Rahmenpaare im Achsabstand von

12,50 m angeordnet.

Dachkonstruktion: Die geforderte blendfreie Tagesbelichtung wird
mit Shedoberlichtern erreicht, die wegen der erforderlichen Nord-
orientierung um 30° gegeniiber der Hallenldngsachse verschwenkt sind.
Die Shedkonstruktion besteht auf der Glasseite aus einem feinglied-
rigen Fachwerk mit Rechteckrohren und gegeniiber aus frei gespannten
Trapezblechen, die als schubsteife Scheibe ausgebildet sind. Die
Haupttrédger lber dem Arenabereich (Bauh&he 6,0 m) haben im mittle-
ren Bereich 65,0 m, gegen die Hallenenden bis 50,50 m und 36,0 m
Spannweite. Die Ober- und Untergurte bestehen aus geschweiBten
Hohlkédsten mit AuBenabmessungen von 40 x 40 cm, die Diagonalen aus
Walzprofilen. Sdmtliche Binder sind iiber der Obergurtebene mitei-
nander verbunden, einmal durch die Untergurte der Shedtrdger und
zum anderen durch ebenfalls diagonal verlaufende Verbandsstédbe.

Die somit in der horizontalen Ebere steife Dachscheibe iibertr&gt

die Windlasten auf die Spitzen der Kragarme. Hier sind fir die
Auflagerung des Daches bewehrte Neoprenelager angeordnet.

Spannbetonrahmen: Diese sind im mittleren Teil des Posters darge-
stellt. Aus wirtschaftlichen und technischen Griinden wurden die
Rahmen teilweise vorgespannt. Die geknickten und auskragenden Rah-
menteile sind oberhalb der Umgangsebene nicht miteinander verbun-
den.

Tribiinen: In den geraden Teilen bestehen die Tribiinenstufen aus
Fertigteilen, in den gekriimmten Bereichen aus Ortbeton. Sie lagern
auf den schrédgen Druckstielen der Rahmen auf.

Griindung: Wegen des zu beachtenden Mineralwasserschutzes war eine
Tiefgrindung beispielsweise mit Betonpfeilern in den tragenden
Schichten des Neckarkieses nicht moglich. So muBte das gesamte
Bauwerk innerhalb weicher Deckschichten (Auelehm) gegriindet wer-
den. Flir die Lastabtragung der Rahmen wurde eine groBe ringférmige
Stahlbetonplatte mit grdB8ten AuBenabmessungen von 154 x 143 m
gewdahlt.



HANNS-MARTIN-SHLEYER-HALLE, STUTTGART, FRG.

= 6SUSPAY (zul V=1512MN)

52 . 060

max Umlenkwinke( 175° AD-
schrager '
. Druckriegel Schitt C-C ﬂ
L A2

g\\]r‘ﬂ, | |
?.iI%‘L_\ U Tt
% | m
.7 Lk | Arena- 060
14 | wand Schnitt B-B
«! 8 Bodenplatte
Lange/Breite 1401100 m Massen Halle . 26y, 00 060 0 . 200. 3 AX
Frei Uberspannte Flache: 12 000 m? Beton (B15,B25,B35): 18400 m* 7 o 930 AR g
Umbauter Raum 235000m? Betonstahl ¥ . ) Schrutt A-A
Lange Radrennbahn 28571 m (BST 420/500; 500/550): 23721t
Sitzplatze Tnbunen 5000 Spannstahl (ST1470/1670): 48t
mit loser Bestuhlung: 5000 Stahlkonstruktion 8701 SPANNBETONRAHMEN , ANSICHT, SPANNGLIEDFUHRUNG

1830

6500 « 1830

Shed

]
g 2
i f Grundungsplatte
¢ W
HAUPTTRAGWERK

Spannbetonrahmen 5 3 ,;- 3 5 ; 3 E/;

Radrennbahn ¢

Arenaboden

é Stahlfachwerktrager ) S
- H )
I

Zuluftkanal

6300 #1930 ¢
101.60m .

Abstand der Haupttragachsen 12 50m

SH31S0d — A

G8lLlL



	Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Stuttgart, BRD

