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958 POSTERS

VERHALTEN VON TRAGWERKEN AUS SPANNBETON

AUSWIRKUNG DER LASTFÄLLE AUF STATISCH BESTIMMTE UND
UNBESTIMMTE SYSTEME AUS DEM BAUSTOFF SPANNBETON

Verfasser: VIADUCT GMBH für Brücken, Dipl.Ing.e Schreck und Bück
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r Diskussion mit dem Publikum zeigte sich, daß die Auswir-
der Temperaturdifferenzen auf Tragwerke aus Spannbeton bis-

um beachtet wurden, da besonders deutsche Vorschriften diese
lie nur in geringem Maße oder überhaupt nicht berücksichti-

f dem Poster dargestellten Spannungswerte aus Temperaturdif-
en infolge Abbindewärme und Sonnenbestrahlung sind dem Auf-
Der Spannbeton und seine erfindungsgemäße Anwendung",Schreck,
utechnik, Heft 1/1980, entnommen.
ispiel für ein statisch unbestimmtes System wurde ein durch-
der Hohlkasten über viele gleiche Felder mit 45,0 m

Spannangenommen Der Querschnitt hat bei 15,0 m Gesamtbrückenbrei-
2,80 m Konstruktionsbauhöhe eine Fläche von 8,00 m Die

hnittsschwerachse liegt 2/3 h über UK Längsträger,
e Lastfälle 1.1 und 1.2 wurden t=20 C angenommen. Die Spanaus

Eigengewicht und Verkehr wurden entsprechend DIN 1072,
nklasse 60, in der Mitte eines Innenfeldes ermittelt.
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Bei B 45 beträgt die zul.Betondruckspannung 160 kg/cm ; sie wird
im gezeigten Fall um rd. 23% überschritten.
Bei Einfeld - Tragsystemen sind die Temperaturspannungen aus
Sonnenbestrahlung 0, wenn linearer Temperaturverlauf auf
Querschnittshöhe angenommen wird.Verwendet man eine Herstellungsmethode,

bei der die ungleich verteilte Abbindewärme ausgeschaltet wird,
dann ist rissefreier Spannbeton möglich.
Im Abschnitt "Wertung" des Posters unterstreicht der Massenvergleich

die Wirtschaftlichkeit des statisch bestimmten Einfeldträgers
beim Baustoff Spannbeton. Die Spannstahlmenge für 8000 t

Spannkraft zum Überdrücken der Wärmezugspannungen wurde dabei noch
nicht einmal berücksichtigt.
Die Schäden an Spannbetonbrücken mit statisch unbestimmten Systemen,

wie sie von der Bundesanstalt f. d. Straßenwesen in der
Zeitschrift "Straße und Autobahn", Heft 12/79(H.Pfohl) und 10/79(F.
Standfuß) veröffentlicht wurden, können daher nicht überraschen.
Viele Besucher waren erstaunt über die Größenordnung der Spannungen
aus den Temperaturlastfällen. Besonderes Interesse zeigten Kollegen.,
die als Lehrer das Wissen über den Baustoff Spannbeton an Studenten

weitergeben.Zahlreiche Bestellungen des Posters unterstrei-
dieses Interesse eindrucksvoll.
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