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388 ECLAIRAGE ELECTRIQUE.

Eclairage électrique exécuté a Aigle.
Par M. CAUDERATY.

(Séance du 1°7 avril 1863.)

Charga par la Compagnie de I'Ouest des chemins de fer suisses,
d’éclairer par Uélectricité la gare d’Aigle pendant une partie du tir
cantonal de 1862, voiei quels furent les chiffres que je notai
comme représentant la durée de ['éclairage, ainsi que le prix du
matériel consomme.

Les trois lampes électriques employees avaient été transportées a
Aigle des la chute du Rhin, prés Schafthouse, ou elles servent al'il-
lumination de la cascade; elles ont été fournies par la fabrique

Duboscq, a Paris. On a unplo3 ¢ 3 piles de Bunsen & diaphragmes,
chargées d’eau élendue d’acide aul[urlque et d’acide nitrique pur.

Le 11l aoutona éclairé (pouressai)de8h. a 9h. =1h.
Lels » » » .. ... de8h.10410h.25=2h. 15
Lel6 » » » ... .. de8h. a10h.05=2h.05
Let7 »  » » .. .- . de7h.50a10h.50=3h.
Total. . . 8h.20

Done pour les 3 appareils 22 heures, et avec I'heure d’essai du
11, 23 heures, pendant lesquelles on a consommé :

85 '/, livres de zine, a (5 cent. la livre . . . . 53 [r. 57 c.
7 » de mercure, 4 3 fr. 50 la livre . . 2% » 50 »
170 »  d'acidesulfurique, A 15 fr. le quintal 25 » 50 »
200 »  d'acide nitrique, a & fr. » 90 » — >
i v acide, & 15 cent. lalivre . . . . — » 60 »
16 pieds de baﬂueues de charbon, a 50 c. le p 8> —»

Dommages causés aux appareils et aux cables-
conducteurs du courant . .12, 50

Total. . . 216 fr. 67 c.

On a doncbrulé 7 pouces de charbon par heure et par appareil, et

on a consommé pour Y fr. &l '/, cent. de matériel par heure et par
appareil.

~1

Les acides auraient pu servir encore une ou deux fois.

[l va sans dire que je ne donne ici que les chiffres qui peuvent
intéresser une société savante et que je ne parle pas des frais de
transport, d’emballage, de main d'ceuvre et d'installation a Aigle,
(qui sont passablement élevés.
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