
Objekttyp: TableOfContent

Zeitschrift: Bulletin technique de la Suisse romande

Band (Jahr): 33 (1907)

Heft 20

PDF erstellt am: 28.04.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch



33-ne Année. 25 octobre 1U07. N» 20.

Bulletin technique de la Suisse romande
ORGANE EN LANGUE FRANÇAISE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES INGÉNIEURS ET DES ARCHITECTES. — Paraissant deUX fois par molS-

Rédacteur en chef: P. MANUEL, ingénieur, professeur à l'Ecole d'Ingénieurs de l'Université de Lausanne.

Secrétaire de la Rédaction : Dr H. Demierre, ingénieur.

SOMMAIRE : Résolution, par voie nomographique, des équations linéaires simultanées (suite), par M. G. Dumas, Dr ès-soiences. — L'Architec¬
ture moderne en Allemagne (suite), par M. G. Lambert, architecte. - Divers: L'architecture et le paysage. — Sociétés : Procès-verbal
de l'assemblée générale de la Société suisse des ingénieurs et architectes, à Genève, le 22 septembre '1907. — Société vaudoise des
ingénieurs et architectes : Course à Guggersbaeh. — Concours : Concours pour l'étude de bâtiments universitaires à Sofia. —Concours pour
l'étude de nouvelles écoles, à Tavannes : Rapport du jury. — Association amicale des anciens élèves de l'Ecole d'ingénieurs de l'Université

de Lausanne : Demandes d'emploi.

Résolution, par voie nomographique, des équations

linéaires simultanées.

Par G. DUMAS,

Dr ès-sciences, privat-docent à l'Ecole polytechnique fédérale.

(Suite et fin/*.

Le passage d'un système (1) au système (2) correspondant

se fait par l'abaque lui-même.

La figure de droite, pi. 8, indique la marche à suivre.
Le contour rectangulaire, issu du point coté A de l'échelle
(y), touchant ensuite la droite zéro, puis l'hyperbole B, pour

aboutir au point coté -tt de l'échelle (as), traduit géométriquement,

en effet, la relation

A *.B
Tout système linéaire, à deux inconnues, peut donc se

résoudre à l'aide du nomogramme.

Un système d'équations linéaires, à plusieurs inconnues,
se résoud pratiquement de la manière suivante2. Supposons,

pour fixer les idées, qu'il s'agisse d'un système de quatre
équations à quatre inconnues :

a{x + bty -\- c{z -\- d{t -)- l{ 0

cttjX -\- \y -f c2z -|- d2i + ' — 0

a3x + hV + C3Z + dsL + h 0

Hx + biV + ciz + d4< + h 0-

(15)

On en déduira, en admettant que a4 soit différent de zéro,

un nouveau système, indépendant de x :

« Voir N» du 10 octobre 1907, page 221.

8 Dr C. Runge, loc. cit., p. 21.
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qu'un peu plus simplement nous écrivons ;

Aty + B,z + dt + U — 0

(17) Aty + B%z- + C4 + L2 0

Asy + Bsz + C3t + Lz 0.

Si at, dans la première équation (15), avait été nul,
l'élimination de as aurait pu se faire en partant d'une autre équation

dans laquelle x serait intervenue effectivement. On

aurait pu, également, éliminer une autre variable.
Du système (16), respectivement (17), on passe ensuite

par élimination d'une autre variable, y, par exemple, si Ai
est différent de zéro, à un nouveau système

(18)
A\z + B\t + L\ 0

A%z + EJt + L'8 0,

ne dépendant plus que de deux inconnues, et dans lequel

(19)

etc.

A\
A,

Bi-Bt),

Le système (18) une fois résolu, a; et y s'obtiennent au

moyen des relations
BK Cu L,
A,

l,

(20) y

et

(21) x - U. ' t*i Wrj l*f

qui, sous une autre forme, sont identiques respectivement
aux premières équations des systèmes (17) et (15), dans lés-

quels a» et An sont différents de zéro, par hypothèse.
La résolution, dans le cas général, d'un système d'équations

linéaires simultanées, dépendant d'un nombre quel-
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