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Pont en bois sur le Rhone
a St-Maurice.

Pont en bois du « systtme Howe » construit par les
troupes du génie au commencement de l'année 1918.
Le tablier d’une longueur totale de 63 m. se compose

entiérement en bois de méléze équarris, les sabots de
contre-butée des diagonales, en chéne. Les montants sont
composés de boulons d'un diamétre variant de 30 a
45 mm.

Les membrures supérieure et inférieure sont formées
de deux piéces équarries de sections variables avec ren-
forcement au droit des palées. La membrure supérieure
est raidie au droit de chaque montant au moyen dune

contre-fiche extérieure s'appuyant sur les entretoises

Fig. 1.

de trois travées continues de 21 + 22 + 21 m. reposant
sur deux palées métalliques. La largeur entr'axes des
poutres est de 3,94 m., laissant une largeur libre de
3,5 m. (fig. 1 a 3).

Le pont est calculé pour recevoir une surcharge uni-
formément répartie de 400 kg/m? ou une surcharge rou-
Jante représentée par un camion d'un poids total de 8,0 t.
— Les membrures principales ainsi que le treillis sont

!

— Pont en bois sur le Rhone, a Saint-Maurice.

formées de deux picces jumelées. Le platelage en

madriers de 6 em. d’épaisseur repose sur des longerons
distants de 50 em. d’axe en axe.

Les palées métalliques et les culées prévues pour rece-
voir ultérieurement un tablier métallique sont fondées
sur des pilots en méleze.
des culées

[’exécution entiére du tablier et y compris

le montage a duré dix semaines. P. HenNaARD, ing.
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