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Erosion et cavitation
par P. de HALLER, ingénieur, Dr es sciences techniques *.

Institut, d'aérodynamique de l'E. P. F.

Le terme d'érosion éveille en général l'idée d'un
processus géologique se déroulant à grande échelle, dans

lequel des milliers de tonnes de matériaux sont arrachées
et transportées loin de leur lieu d'origine. Les phénomènes

intéressant le technicien sont beaucoup plus
modestes et par là même nous touchent de plus près. Si

l'on remarque que telle usine hydroélectrique doit
remplacer tous les deux ans ses roues Pelton, ou que les
4 hélices, pesant chacune 20 tonnes, d'un transatlantique

ont dû être changées après une seule traversée
aller et retour, on se rend compte des raisons
impérieuses qui ont obligé les ingénieurs à s'occuper de cette
question, qui semblait jusqu'ici réservée aux géologues.

L'érosion se manifeste pour l'ingénieur sous des aspects
fort différents ; une définition précise permettra de

mettre de l'ordre dans la masse des observations diverses.
Nous désignerons donc par « érosion » toute usure d'un
matériau soumis à un fluide en mouvement, par opposition

à la corrosion d'origine chimique, qui agit même
lorsque le fluide est au repos. Pour éviter toute confusion,

nous ajouterons que cette usure est due avant
tout à une action mécanique. L'érosion est donc l'usure
mécanique d'un corps soumis à l'écoulement d'un fluide.

Quelques exemples illustreroni cet énoncé : la figure 1

1 Conférence faite à Lausanne le 14 septembre 1940, à l'occasion des
manifestations relatives aux problèmes de la Corrosion, de l'Erosion et de
l'Usure des matériaux.

représente un pointeau de turbine Pelton fortement usé

par une eau sablonneuse ; la figure 2 une ailette de
turbine à vapeur érodée par les gouttelettes d'eau en
suspension dans la vapeur, et la figure 3 montre l'effet de la
cavitation sur une hélice marine. Ce sont là trois aspects
différents correspondant chacun à un des 3 types d'érosion

que nous allons considérer d'un peu plus près :

1. Erosion par corps solides entraînés dans le fluide.
2. » » martelage d'un liquide pur.
3. » » cavitation ou par onde de pression.

Fig. 1.

Pointeau de turbine Pelton érodé par le sable.
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