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Le probléme

de la turbine a4 combustion

par M. le professeur P. FERRETTI,
de I'Institut national italien des moteurs, a Naples.

Traduction francaise, avec quelques notes complémentaires,
de M. Cu. COLOMBI, professeur a I’Ecole d’ingénieurs de I'Université

de Lausanne.

En présentant auz lecteurs du Bulletin technique de la
Suisse romande une traduction de la trés intéressante étude
publiée dans la repue Oel und Kohle par M. le professeur
P. Ferretti, nous avons ew comme but de les renseigner
d’une fagon générale et simple sur un probléme a la solution
duquel des matsons suisses onl voué une allention soule-
nue au cours de ces derniéres années, tout en leur faisant
connaitre le soin et la compélence avec lesquels les milieux
techniques italiens autorisés s’occupent de questions que
lon a souvent, hors d’Italie, considérées comme étrangeres a
leur actipité.

Pour faciliter les lecteurs du Bulletin technique, nous
avons ajouté aux figures de Uélude de M. le professeur
P. Ferretti quelques schémas relatifs aux installations exa-
minées, ainsi que quelques remarques complémentaires ; ces
additions sont répérées par des chiffres romains ®.

Le traducteur.

(I) Nous signalons a ceux de nos lecteurs que le probleme —
réellement passionnant — intéresse, les quelques publications sui-
vantes parmi celles qui leur sont le plus aisément accessibles :

« Revue B. B. C.» 1939, n° 6, p. 127. D* Ap. MevEr : La lur-
bine a combustion ; son histoire, son développement et son avenir.
« Revue B. B. C.», 1940, n° 4, p. 79. Prof. Dr A. Sropora:

Les puissances que peuvent fournir les moteurs a com-
bustion interne sont actuellement voisines de leurs limites
supérieures qui sont, pour chaque type de moteur, déter-
minées par les dimensions des cylindres — limitées elles-
mémes par les températures que peuvent atteindre les
ainsi que par d’autres facteurs tels que vitesses

gaz
des pistons, nombre des cylindres, taux de compres-
sion, etc.

En fait les puissances pour lesquelles il est actuelle-
ment possible de construire des moteurs a combustion
interne sont dés maintenant insuflisantes pour les cas les
plus importants qui concernent la marine ; elles com-
mencent également & 'étre pour les avions.

On voit ainsi se répéter, en ce qui concerne les moteurs
4 combustion interne, ce qui s’est produit pour l'utilisa-
tion de la vapeur: la machine & piston étant devenue
insuflisante aux besoins, 1l a été nécessaire de recourir
A un autre type de moteur, la turbine.

La réalisation de la turbine & combustion &1 exige di-
vers organes dans lesquels le gaz moteur subit les transfor-

Essais de puissance d’une turbine a combustion de la S. A. Brown,
Boveri et C'e, Baden.

« Schweizerische Bauzeitung », 13 mai 1939. Ackerer et Ker-
LER : Fine aerodynamische Wirmekraftanlage.

« Escher-Wyss Mitteilungen », 1939, nos 1 et 2, idem.

Dans la « Schweizerische Bauzeitung» du 27 janvier 1940,
nous avons personnellement examiné le cycle de l'installation
motrice aérodynamique mentionnée ci-dessus au moyen du dia-
gramme thermodynamique i — O que nous appliquons actuelle-
ment a 'étude d’autres objets dans le méme domaine.

Le traducteur.

(1) Pour désigner les machines examinées ici, on utilise souvent
aussi le terme de « Turbine & gaz». Cette expression ne correspond
pas a celles en usage pour les moteurs & mouvement alternatif. On
comprend au surplus sans autre que la désignation « Turbine a
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