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La mine de lignite de Grandson.

Quelques observations faites sur les mouvements
de terrain aus à l'exploitation
paa" Olivier BARBEY, Docteur es sciences
et Albert DUNANT, ingénieurs E. P. Z.

I. Introduction.
Nous nous sommes proposés de réunir ici les observations

que nous avons pu faire pendant l'exploitation de
la mine de lignite de Grandson du début de 1943 à la
fin de 1945. Les conditions particulières du gisement et
de son exploitation ont été la cause de tassements
importants dont nous avons pu suivre les manifestations

dans la mine et en surface. La description de ces

phénomènes fait l'objet principal de la présente étude.

Situation du gisement. (Fig. 1 et 2).

La mine de Grandson, dite « Ancienne Mine », se trouve
au flanc de la colline au nord de la ville de Grandson.
Son entrée est immédiatement au-dessus de l'ancienne
route Grandson-Fiez, au lieu dit « Sus la Ville », à 474 m.
d'altitude. Le coteau assez rapide, couvert de vignes et
de jardins, monte jusqu'à 495 m environ et forme le
bord méridional d'un grand plateau faiblement ondulé
à l'altitude moyenne de 500 m.

Origine.

Le gisement de lignite est le produit de la transformation

d'une tourbière formée pendant la période
interglaciaire Riss-Wurm sur de la moraine rissienne ou sur des

dépôts lacustres. Cette tourbière qui contient des

intercalations argileuses a été inondée et recouverte par des

sables et des graviers dont l'épaisseur peut atteindre 15 m.
Le glacier de Wurm a recouvert cet ensemble gravier-
lignite-marne, en a probablement enlevé une partie et
a abandonné, en se retirant, sa moraine de fond .qui
s'étend maintenant sur presque toute la région et en
particulier sur les endroits où l'on aurait pu retrouver
des affleurements de lignite.

Etendue et disposition du gisement.

Le lignite a été découvert en 1894, au cours du percement

d'une galerie d'adduction d'eau, dite galerie
Vautier. Négligé à l'époque, ce gisement a été tiré de
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Fig. 1. — Vue de l'entrée de la mine, vers le sud.
Les silos, la ville et le lac de Neuchâtel.
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