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Le pont sur la Medjerdah à Djédeida
Un exemple d'ouvrage de moyenne

importance en béton précontraint

par F. ROESSINGER, ingénieur EPL,
chef du Service technique -des ' Entreprises Campenon Bernard,

division d'Afrique du Nord.

1. Généralités.

Préambule.
Lots de mon dernier séjour en Suisse, j'ai pu constater

que toutes les questions relatives aux procédés Freyssinet
de précontrainte des bétons, avaient été sérieusement étudiées

pendant les années de guerre, aussi bien à Lausanne qu'à
Zurich. De nombreux essais ont été effectués afin de préciser
et d'étendre les connaissances que l'on possédait déjà sur
les caractéristiques des bétons et des aciers utilisés pour la
précontrainte. En outre,' des publications fort pertinentes
ont donné d'utiles éclaircissements sur la manière de calculer
un ouvrage et, d'une façon générale, sur quelques-uns des

problèmes de résistance des matériaux posés par l'application

de cette technique nouvelle.
Cependant, si le béton précontraint paraît être bien connu

des milieux techniques de notre pays, il ne semble pas qu'on
ait encore songé sérieusement à recueillir les fruits des

intéressantes études qu'on lui a consacrées. Les ouvrages
exécutés en béton précontraint sont rares et de dimensions
réduites. Pourtant la pénurie de ciment et d'acier dont la
Suisse, comme beaucoup d'autres pays, a souffert pendant
la guerre aurait dû, semble-t-il, inciter les constructeurs à

se tourner vers le béton précontraint de préférence au béton
armé, le premier permettant, ainsi que chacun le sait, une
économie de matériaux indéniable.

Le fait que tel n'a pas été le cas doit être imputé à

l'absence d'une technique d'exécution éprouvée, l'économie de

matériaux étant alors concurrencée par un renchérissement
du prix d'exécution. D'autre part, les autorités responsables
ont hésité à s'engager dans une voie prospectée seulement

par des expériences de laboratoire. Or, le fossé est large entre
le laboratoire et la réalité. Ce fossé a tout de même été franchi
dans divers pays, en Afrique du Nord en particulier. Les
Administrations algériennes et tunisiennes, avec un esprit
novateur auquel il faut rendre hommage, ont nettement
pris position eu faveur du béton précontraint dès avant la

guerre déjà. Elles ont successivement admis l'utilisation de

ce nouveau matériau pour des conduites forcées, des supports
pour lignes haute tension, des poutres monolithes ou en

plusieurs éléments. Affirmer que le coût des ouvrages
construits a été inférieur à celui des mêmes ouvrages exécutés

en béton armé, ne se justifie pas dans tous les cas, mais il y
a toujours eu une économie de matière première très importante.

Un résultat reste acquis : la somme des expériences
faites pendant huit ans dans le domaine du béton précontraint,
sur les chantiers de construction français et nord-africains,
a permis la mise au point de bien des détails d'exécution ;

elle a accoutumé' les ingénieurs à cette nouvelle technique qui
permet" *de concurrencer avec avantage le béton armé
ordinaire, non seulement au point de vue des quant il es 'cte
matière première, mais aussi au point de vue des prix.1"

Passons maintenant à l'étude du pont -en béton précontraint

le plus important réalisé en Afrique du Nord : celui
de Djédeida. L'étude technique complète et l'exécution de
la superstructure ont été faites par les Entreprises Campenon
Bernard, concessionnaires des Procédés Freyssinet de
précontrainte des bétons, sous l'autorité de M. Mallet, ingénieur
en chef au Service des Etudes et Travaux de Tunisie.

Situation de l'ouvrage et importance des travaux.
Le village de Djédeida se trouve à vingt-cinq kilomètres
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