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METHODES DU SERVICE FEDERAL DES EAUX
POUR LES LEVES DU FOND DES LACS ET DES DELTAS

Avant-propos

C’est en rapport avec les grandes corrections de riviéres
du siécle dernier qu’est né Uintérét pour le probléme du dépét
des alluyions a Uembouchure des cours d’eaw dans les lacs.
Rappelons que la dérivation de la Kander dans le lac de Thoune,
effectuée au cours du 18¢ siécle déja, celles de la Linth dans
le lac de Wallenstadt et de ' Aar dans le lac de Bienne, le dépla-
cement de Uembouchure de I Aar dans le lac de Brienz et celut
du Rhin dans le lac de Constance ont donné naissance a aulant
de nouveaux deltas. L’ observation des modifications des deltas
est importante en raison de Ueffet qu’elles peuvent exercer
sur les cours d’eau corrigés el sur les lacs eux-mémes. D’ autre
part, le volume des alluvions déposés sur un delta donne les
indications les plus exactes sur le volume total des alluvions
roulées ou en suspension d'une riviére se jetant dans un lac.
La connaissance de ces valeurs est des plus utiles pour Uétude
des questions de Uengravement des retenues et des bassins
d’accumulation.  L'ancien  bureaw hydrographique national,
prédécesseur de notre service des eaux, a éé Uinitiateur de
ces recherches ; nous ayvons r:'/)ri.s’ el conlinué celle activilé.

on 1916 a paru le volume 11 des Annales de 'hydrographie
nationale sur « Le charriage des allugions» et la « Méthode
pour exéeution des levés des deltas ». Notre service fit paraitre
d’autres publications sur ce sujet, soit en 1923, la communica-
tion n° 15 sur le delta du Rhin dans le lac de Constance, en
1926, la communication n® 21 sur le delta de la Maggia dans le
lac Majeur, en 1932, la communication n® 31 sur le régime des

débits, charriage et dépot des alluyions du Vieur Rhin, en 1938
un article dans le périodique Cours d’eau et énergie, cahiers
5 et 6, sur les levés des deltas dans les lacs de Lugano et Majeur,
en 1939, la communication n® 33 concernant nos études directes
sur la formation duw lit et sur le charriage des alluvions roulées
et en suspension el enfin, en 1939, la communication n® 34
sur les levés de deltas.

Comme il s'agit de levés de terrains submergés, donc en
majeure partie tnyisibles, on ne peut appliquer telles quelles
les méthodes utilisées couramment pour les levés topographiques ;
il a fallu développer des procédés spéciaux et construire des
appareils et instruments adaptés @ ces conditions particuliéres.
Les travaux relatifs a ces problémes sont confiés a notre section
&’ hydrographie.

Les publications mentionnées plus haut et spécialement la
publication n® 34 renseignent sur les méthodes employées jusque
pers 1945 ; celles-ci seront par conséquent traitées aussi briéve-
ment que possible dans le présent article. Le but de notre publi-
cation est en premier liew de présenter une nouvelle méthode
introduite en 1948. La place limitée dont on peut disposer dans
un périodique nous a obligés a condenser notre tewte. Cependant,
nous donnerons trés volontiers des renseignements plus détaillés
a lous ceux que cetle question puurmil intéresser.

Berne, mars 1952.

Service fédéral des eaux
Le directeur :

KunTtscuen
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