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LA METHODE DE WALTHER RITZ

Son application a quelques probléemes élémentaires
de résistance des matériaux

par MAURICE PASCHOUD !

(Suite et fin)?

1ll. Déformée de la poutre a deux appuis simples sollicitée
par des forces transversales et par des forces agissant suivant
son axe

§ 1. Représentation par une série trigonomélrique

Appelons g(z) la charge transversale par unité de longueur
et S les deux forces égales et directement opposées qui agissent
suivant 'axe de la poutre en la comprimant (Fig. 8). L’équa-
tion différentielle de la déformée est

d*y A%y .
EI dat + S T q(z) (1)
avec les conditions aux limites
d?y
yr=i0n et = 0 pour z=0 et xz=1L

Nous partons de I'expression

y(@) = a; X (z) + ... + anXn(2) (2)
e
ou X; = sin ! [L , =4, ...\
On a
; 110 (e S me, b Y l
X{= ( T) X Xim=(T) Xy [XuXpde=0, [Xida=;.
L Professcur honoraire de I’Université de Lausanne.

¢ Voir Bulletin technique du 3 mai 1952, p. 1
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Fig. 8.

La nitme ¢quation G s’éerit ici
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. dry dly : =
En y remplacant da2 O gpa Par leurs expressions tirées

de (2), il vient
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El <l) ntay 5 — o) (/ ) nlay 5 = L/ q() sin T dx,
e ol o B ) o SE
relation qui s ecrit, en posant oti== Flme?
A 1110 R 5 5 v T
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