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DECOUVERTE DE LA NAPPE PHREATIQUE DES PRALIES
(DISTRICT DE NYON) !

par A. FALCONNIER, géologue, chargé de cours a I'Ecole polytechnique
de I'Université de Lausanne ?

Trois captages de surface, ceux d’Arpey, de la Colline
et du Fresne, alimentaient la commune de Nyon jus-
quen 1951 (voir fig. 1). Leurs débits, en particulier
ceux d’Arpey et du Fresne, varient beaucoup. Au
printemps, en période de hautes eaux, on note des
maxima de 4000 1/min pour Arpey et de 2000 pour Le
Fresne, alors que la Colline ne monte qu’a 1200 1/min.
A la fin de I'été, aprés une sécheresse prolongée, les
minima peuvent descendre a 300 1/min pour Arpey,
450 pour Le Fresne, tandis que le débit de la Colline
ne descend pas au-dessous de 900 1/min.

La stabilité relative du débit de la Colline s’explique
géologiquement par le fait que ce captage est alimenté
par un niveau aquifére intramorainique. En revanche,
Iinstabilité marquée des débits d’Arpey et du Fresne
est due au fait que ces captages sont alimentés par des
impluviums trés perméables et nettement superficiels :
dans le cas d’Arpey, nous avons affaire a des graviers
fluvioglaciaires d’origine jurassienne et, dans le cas du
Fresne, a des graviers alpins déposés sur une plate-

! Ce texte a paru également dans le volume qu’a publié, a I’occasion
de son centenaire, I’Ecole polytechnique de Lausanne, en juin 1953.
* Je tiens a remercier M. le syndic H. Bally et la Municipalité

de Nyon de m’avoir autorisé & publier cette étude.

forme de retrait glaciaire, en relation avec la terrasse
lémanique dite de 30 meétres.

Les mimima d’étiage d’Arpey et du Fresne ne sont
généralement pas synchrones, Arpey étant situé au
pied du Jura et le Fresne, en plaine. Il en résulte que
I'apport total des trois sources en question est rarement
inférieur & 2000 1/min : un débit de cet ordre ne suffit
cependant pas a couvrir les besoins d’une aggloméra-
tion de 6000 habitants, besoins dont I'importance
s'accroit au fur et a mesure que la sécheresse se pro-
longe davantage.

Durant les vingt derniéres années, soit de 1930 a
1950, il y eut dix périodes séches pendant lesquelles
le déficit des précipitations s’est fait sentir deux a trois
mois par an, entrainant de sérieuses restrictions et de
nombreuses coupures d’eau. De I'avis de M. A. Fraut-
schi, chef des Services industriels de la Ville de Nyon,
il fallait trouver un nouveau point d’eau permettant
d’assurer 4 la commune un appoint supplémentaire de
1000 1/min en cas de sécheresse, appoint nécessaire
pour couvrir les grosses consommations d’été.

Diverses solutions furent envisagées pour parer au
manque d’eau : captage de nouvelles sources, pompage
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