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LES EFFORTS PARASITAIRES DANS

LES OUVRAGES HYPERSTATIQUES EN BETON PRECONTRAINT

par F. PANCHAUD, ingenieur, professeur II l'Ecole polytechnique
de l'Universite de Lausanne

I. Generalites

1. Expose du probleme
Les forces de precontrainte, judicieusement appliquees

sur un ouvrage donn6, ont pour but essentiel de

conferer au b&ton qui le constitue une capacit6 de

resistance certaine aux contraintes de traction qui se d6ve-

lopperont sous l'effet des charges exterieures; en

consequence, ces forces de precontrainte sont choisies

pour engendrer des compressions dans les parties de

1'ouvrage qui seront ulterieurement tendues et acces-
soirement des decompressions dans les parties qui
seront comprimees ; les precontraintes ainsi creees sont
donc en principe de sens contraire aux contraintes
produites par les charges exterieures et du meme ordre
de grandeur.

Ces forces de precontrainte provoquent des d6for-
mations de l'ouvrage. Si la construction est statique,
c'est-ä-dire astreinte ä un ensemble de liaisons qui
permettent sa libre döformation, aueune rdaction addi-
tionnelle ne prend naissance, et les efforts interieurs

provenant de la precontrainte sont determines pure-
ment et simplement par la r^sultante de la precontrainte

sur chaque section.

Si, au contraire, le Systeme est hyperstatique, les

liaisons surabondantes empechent les döformations de

se developper librement, faisant apparaitre des
reactions parasitaires equilibrees entre elles, mais qui
engendrent dans l'ouvrage des efforts interieurs supple-
mentaires, qui s'ajoutent aux efforts directs de la
precontrainte. Ces efforts parasitaires sont en general loin
d'&tre negligeables ; dans certaines sections, ils peuvent
s'exercer en sens inverse de l'effort de precontrainte
que l'on veut appliquer et ainsi en neutraliser
partiellement les effets ; il importe donc de les evaluer pour
modifier l'effort de precontrainte en consequence.

La presente etude a pour objet le developpement
d'une methode pratique pour estimer rapidement
l'ordre de grandeur des efforts parasitaires, en mettant
en lumifere les parametres caracteristiques dont ils
dependent; visant ä obtenir des resulta ts generaux,
cette methode introduit necessairement quelques sim-
plifications, tout en respeetant cependant l'essence des

phenomenes 1.

1 Un tel probleme a dejä ete aborde par plusieurs auteurs:
Y. Guyon. Poutres continues el systimes hyperstatiques en biton
precontraint. Institut technique du Bätiment. — Lebelle : Cent
ans du beton arme. 1849—1949. Le beton precontraint. — Professeur
Maghel : Le biton precontraint.
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