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PREMIERE APPLICATION EN SUISSE
DE LA METHODE THERMODYNAMIQUE A LA MESURE
DU RENDEMENT DE TURBINES HYDRAULIQUES

par J. CHAPPUIS, Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey S. A., Vevey

Introduction

Grace a Pamabilité de 'exploitant et au concours du
Service de la production hydraulique, division tech-
nique d’Electricité de France, il a été possible d’exécu-
ter en avril 1955, a l'usine de Gondo, de I'Energie du
Simplon S. A., une mesure de rendements par la
méthode thermométrique, dénommée actuellement ther-
modynamique.

La centrale de Gondo, équipée de deux groupes Pelton,
développant 19 000 kW sous 477,0 de chute a été
décrite dans le Bulletin technique Vevey n° 1, 1952
(réf. 1).

Ces essals sont particulitrement intéressants, car
bien que cette méthode ait été proposée en 1914 déja
par M. Poirson (réf. 2), son développement pratique par
les Services techniques d’Electricité de France pour la
mesure des rendements de turbines hydrauliques est
relativement récente. 11 s’agissait de plus de la premiére

application qui en était faite en Suisse, et I'une des pre-
miéres applications en dehors de France.

Rappelons que, dans cette méthode, on utilise le fait
que pratiquement les pertes de toute nature au travers
de la turbine se retrouvent sous forme de chaleur dans
I'eau turbinée, d’on résulte une expression trés simple
des pertes, soit :

p =j.c.0(0,—8)

ou: @ = débit turbiné
¢ = chaleur spécifique de l'eau
8, = température de I'eau a la sortie de la tur-
bine
8, = température de 'eau & I'entrée de la turbine

= équivalent mécanique de la chaleur

Ces pertes étant connues, il est facile de calculer le
rendement de la turbine sous la forme (réf. 3), par

exemple
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