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DEVELOPPEMENTS RÉCENTS DES

INSTALLATIONS D'ACCUMULATION PAR POMPAGE

Compensation d'énergie avec les centrales thermiques modernes 1

par J. LAVANCHY, ingénieur EPF.

Introduction

L'accumulation hydraulique par pompage a pour
but de compenser les décalages entre les puissances
disponibles à un moment donné et la consommation de

courant du réseau desservi. L'excédent de puissance
est utilisé pour l'entraînement de pompes refoulant
dans un bassin d'accumulation. L'eau ainsi accumulée
alimentera des turbines et le réseau au moment désiré.

L'application de l'accumulation hydraulique se

présente essentiellement sous les deux aspects suivants.
On sait que la puissance des centrales au fil de l'eau

varie au cours de l'année, passant d'un miminun en
hiver à un maximum en été. L'accumulation a pour
objectif de compenser ces fluctuations annuelles.
Une telle accumulation est dite saisonnière.

Mais on peut aussi chercher à suivre et à compenser
les variations rapides des puissances absorbées par le

réseau au cours d'une même journée. L'installation
doit être capable d'intervenir à chaque instant, en

fournissant (marche en turbine) ou en absorbant du
courant (marche en pompe). Par son rôle régulateur,
une telle installation permet aux centrales thermiques
avec lesquelles elle est connectée de travailler dans
les meilleures conditions, à charge pratiquement
constante.

Cette connexion entre une installation d'accumulation
hydraulique et des centrales thermiques (et atomiques)
sera particulièrement 'intéressante pour les centrales
de plus en plus puissantes imposées par les besoins
croissants d'énergie électrique.

Exemples d'accumulation saisonnière

Une installation d'accumulation saisonnière répond
en général au schéma représenté par la figure 1.

Un bassin supérieur est alimenté par gravité et par
pompage.

1 Conférence donnée le 16 février 1962 devant la Société vaudoise
des ingénieurs et des architectes.

277


	...

