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MESURES GEOPHYSIQUES DANS LES FORAGES

ET LES GALERIES

par M. MAX DE RHAM, géologue, et M. RENE TREYVAUD, ingénieur.

I. Introduction

Nous avons vu dans les conférences précédentes com-

ment la géophysique de surface vient en aide a la géo-

logie pour constituer une premiére image du sous-sol par

la mesure indirecte de paramétres physiques caractéri-
sant les formations géologiques. Une fois cette image
obtenue, il est alors possible d’entrer en contact direct
avec le sous-sol aux endroits les mieux choisis.

A premiere vue, il semblerait que le forage mécanique
devrait apporter une réponse définitive & tous les pro-
blemes qui n’auraient pas pu étre entiérement résolus
depuis la surface. Or, bien souvent la recherche d’une
solution exacte se révéle étre heaucoup plus délicate que
prévue. L'analyse des « cuttings » 1 ou des carottes pré-
sente des difficultés bien connues des géotechniciens el
des géologues. Nous n’en citerons que quelques-unes a
titre d’exemple :

Des ¢ehantillons de sable sont ramenés en surface, ce
sable était-il compacté 2 Quelle était sa perméabilité ?

I)“S I'(H'“;"l'.\' (I(' “I(i.\'i'llll(' O (ll'

rrande profondeur sont

(

exéculés, les caisses de carottes s’empilent, leur manu-

tention devient de plus en plus fastidieuse. Comment
déerire ces centaines de metres d’échantillons et ceci

d’une maniére absolument exacte et répétable afin de
pouvoir obtenir des corrélations stratigraphiques ?

Un forage traverse des alluvions stratifiées, argile,
sable, gravier. Souvent les couches sont mélangées par
Poutil. Ou se trouvent ces banes ?

épaisseur exacte ?

Quelle en est leur
atc.

Depuis longtemps les géologues pétroliers ne se con-
tentent plus de la simple observation des « cuttings » el
des carottes, mais utilisent sous l'instigation de feu
Conrad Schlumberger les techniques de mesure géophy-
sique dans les forages. Et ceci dans une proportion telle
quelles ont pris une extension encore beaucoup plus
grande que les mesures de surface et apportent des ren-
seignements considérés actuellement comme indispen-
sables.

Le grand avantage des mesures en galerie ou dans les

forages par rapport aux mesures de surface réside dans

' Résidus de forage.
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