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TERRAINS ARGILEUX DE LA SUISSE ROMANDE
DEUX PROBLÈMES DE STABILITÉ SPÉCIAUX

par H. MAYOR, Dr es sciences, ingénieur EPUL, directeur technique EXPERTEC S.A. 1

Introduction

Terzaghi a parlé un jour du rôle souvent capital que
joue en matière de fondation le « détail géologique
mineur », qui par sa présence peut bouleverser les

conclusions de l'analyse avant qu'on ne l'ait remarqué. En
voici deux types observés dans la Riviera vaudoise.

I. Poche d'argile liquide

Un entrepôt est construit dans un versant ; aucun
sondage n'a été exécuté. Le terrain est très dur ; il
s'excave normalement. Tout est construit sans difiîcul-

1 Communication présentée devant les membres de la Société suisse
de mécanique des sols el des travaux de fondations, le 12 mai 1967,
.i Lausanne.

Fig. 1. — Rupture d'une paroi suite à la présence d'une
lentille d'argile liquide en profondeur.
1. Roche en place: grès et marnogrès. — 2. Moraine argileuse. —
.'!. Argile liquide. — 4. Chemin effondré. — 5. Remblayage. —
li. Dallage intact. —7. Dallage rompu et soulevé. — 8. Rupture
rlu min amonl
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