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FONDATIONS ECONOMIQUES

PAR COMPACTAGE EN PROFONDEUR, METHODE RDV

par P. GRIEDER, P. LUPOLD, ing. EPF, Schafir & Mugglin AG, Zurich

1. Généralités

Les impératifs résultant de la croissance démogra-
phique et industrielle de notre pays requiérent la mise
en valeur de sols de moins en moins homogénes. Ces
terrains ne sont de ce fait souvent pas & méme de sup-
porter dans leur état de compacité naturel les charges
des constructions projetées. L’ingénieur aura alors

souvent recours & une méthode appropriée d’améliora-
tion du sol ayant pour buts :

1. L’augmentation de la portance.

2. La diminution des tassements.

3. La réduction de la venue d’eau dans une fouille
se trouvant au-dessous de la nappe phréatique.

Le compactage par vibrations est 'un des procédés
permettant d’obtenir ces améliorations. Cette méthode,
connue aussi sous le nom de vibroflottation, a été entre
autres utilisée avec succeés pour la station d’épuration
du Pierrier, a Clarens-Montreux, située a proximité
immeédiate du lac. La fouille, disposée en partie a I'inté-
rieur d'un rideau de palplanches, a été entierement

compactée. La réduction de la perméabilité du terrain a
permis par la suite de travailler pratiquement a sec
alors que 'on se trouvait & 3 m au-dessous du niveau
du lac.

2. La technique du compactage

Le compactage est effectué a I'aide d’un vibreur d’une
longueur de 5 m et d’un diamétre de 30 em (fig. 1),
suspendu a une grue par des tubes de rallonge (fig. 2).
Ce vibreur pénétre a l'intérieur des sols a cofhpacter
jusqu’a la profondeur désirée sous les effets conjugués
de son poids, de ses vibrations propres et de I'utilisation
d’eau sous pression sortant a sa pointe (fig. 3).

La phase de pénétration est suivie par celle du com-
pactage réalisée en remontant lentement le vibreur,
opération qui conduit a la formation d’un véritable
cylindre compacté (fig. 3). L’indice de compactage
maximum est atteint dans 'axe de I'appareil et va en
diminuant au fur et & mesure que I'on s’en éloigne.

Un point de compactage une fois effectué, I'appareil
est déplacé afin de procéder aux mémes opérations
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