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MODERNISATION DE LA VIDANGE DE FOND DU LAC

DE MONTSALVENS

par ROBERT OBERLÉ, ing. civü EPUL, ROGER PORTIER, ing. civil EPUL et MARCEL WENGER, ing. méc. SIA,

ingénieurs à la Société Générale pour l'Industrie, Genève

I. Préambule

Le Service fédéral des routes et des digues, à qui
incombe le contrôle de la sécurité des barrages, s'est

inquiété du fait qu'il n'était pas possible de vidanger
rapidement le lac de Montsalvens en temps de guerre.
Aussi a-t-il demandé aux Entreprises Electriques Fri-
bourgeoises (EEF), propriétaires de l'ouvrage, d'étudier,

dans le cadre des mesures de sécurité militaire,
la remise en état des installations de vidange du lac.

Par ailleurs, les EEF avaient des problèmes d'exploitation

qui ne pouvaient être résolus tant que la mise

à sec des ouvrages d'amenée des eaux n'était pas

possible. En effet, les vannes de tête — dites de sécurité

— de la galerie d'amenée ne pouvaient plus être

fermées, ce qui laissait planer un danger évident en

cas de rupture d'une conduite forcée. Il fallait donc

pouvoir les examiner et les remettre en état. D'autre

part, la galerie d'amenée, depuis sa mise en service

en 1921, n'avait jamais pu être inspectée tant au point
de vue statique qu'au sujet de son degré d'ensablement

et de ses incrustations (pertes de ebarge) ; le même

problème se posait pour les parois intérieures des deux
conduites forcées. Il s'imposait enfin de contrôler l'état
des aspirateurs des turbines et de procéder, dans l'usine
de Broc, à divers travaux de réfection qui ne pouvaient
être effectués que lorsque le système d'amenée était
à sec.

II. Généralités

A. Caractéristiques de l'aménagement
Le lac de Montsalvens fait partie de l'aménagement

hydro-électrique de la Jogne, affluent fribourgeois de

la Sarine, qui est entré en service en 1921 (fig. 1 et 2).

(".et aménagement est à chute moyenne. La capacité
utile du lac cuire sa cote maximum de 800,80 m et sa

cote minimum d'exploitation de 775,00 m est d'environ
11 millions de m3, alors que sa capacité brute est de

12,65 millions de m3. Les eaux de la retenue sont turbi-
nées à l'usine de Broc où elles sont amenées par un tunnel

de K580 m de longueur el de 6,5 ni2 de section, suivi
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