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LA RESISTANCE AU CISAILLEMENT LE LONG
DE JOINTS DE ROCHES AVEC STRATIGRAPHIE HÉTÉROGÈNE '

par G. BALDOVIN, ingénieur-conseil

1. Avant-propos

Los spécialistes sont appelés à affronter de plus en

plus fréquemment le thème — certainement un des

plus importants et des plus délicats — de la détermination

de la résistance au cisaillement.
En effet, il n'y a pas d'études ou de calculs de stabilité

qui ne dépendent pas, dans une mesure essentielle,
de la connaissance de la cohésion et du frottement et
de la loi de variation de ceux-ci pour les différentes
conditions de travail du massif.

On sait bien qu'un chapitre particulier de la recherche
de ces paramètres comprend l'élude, en laboratoire,
d'échantillons de roches qui sont soumis à des essais

triaxiaux ou de compression simple (axiale et
brésilienne) : dans ces cas, malgré les difficultés particulières
dues à la grande intensité des forces en jeu,
l'expérimentation reprend la technique habituelle de la mécanique

des sols et tend, de cette façon, à la construction
de la courbe intrinsèque de résistance au cisaillement
de la roche. Cependant, dans ces cas, on opère sur des

échantillons de roches homogènes quant à la lithologie,

monolithiques quant à la structure, ou intéressées
seulement par des microfissures, des microfractures ou des

joints de stratification très minces, c'est-à-dire par des

discontinuités dites de matrice.
De bien plus vaste application pratique, dans la

connaissance du discontinu qui caractérise justement la

mécanique des roches, apparaît, d'autre part, l'étude
des propriétés de celles-ci, telles qu'elles se manifestent
le long des surfaces de discontinuités macroscopiques,
des joints dc stratification ou des surfaces de fracture ;

il s'agit, en effet, de surfaces qui dans l'échelle des

phénomènes concernant les constructions civiles,
représentent les directions fondamentales privilégiées, le long
desquelles on peut imaginer sehématiquement le

développement, à l'intérieur, des déformations plastiques des

massifs rocheux.
L'étude de la résistance le long de telles surfaces conduit

à l'exécution d'essais de cisaillement direct dont
les techniques in situ ou, dans quelques cas. en labora-

1 Exposé présenté à la réunion de la Suade suisse de mécanique des

sois <l de travaux de fondations, »1rs 3 et !i mai 1968.
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