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Fig. 14. — Calcul des tassements en fonction du temps pour

diverses surcharges de remblai et choix d’une hauteur de sur-
charge. A titre d’exemple, la durée d’application de la sur-
charge, compatible avec le programme de construction, a été
admise a six mois.

4) Pour la durée de surcharge fixée par les constructeurs
suivant les possibilités maximales du programme des
travaux, choix de la hauteur de surcharge nécessaire.

On remarque que le procédé suppose que la consolida-
tion sous surcharge s’effectue entierement en phase pri-
maire, ce qui est logique puisque la durée de surcharge ne
peut étre que de quelques mois.

Conclusions

Les expériences faites jusqu’ici en Suisse ont conduit a
adopter, pour la mise en place des remblais sur sols de
mauvaise qualité, la méthode du préchargement. Les ten-
tatives d’utilisation des drains de sables n’ont pas été
favorables. Les dép6ts de mauvais sols sont en général trop
€pais ou trop profonds pour que leur élimination par
excavation soit économiquement intéressante. Enfin, 1’éli-
mination des tourbes par le procédé des explosions sous le
remblai ne parait pas présenter actuellement toutes les
garanties d’une bonne exécution. La méthode du préchar-
gement ou de la surcharge et donc la plus simple et la plus
économique, la surcharge pouvant souvent étre constituée
par des graves de fondation mises en dépot provisoire sur
les remblais.

Le probléme de la stabilité des remblais sur craie lacustre
ou argile molle conduit en général les auteurs de projets a
proposer une construction lente, par étapes, avec controle
des pressions interstitielles de maniére a éviter une diminu-
tion trop importante de la résistance au cisaillement des
sols d’assise.

Les ingénieurs doivent prendre conscience que la cons-
truction de remblais sur sols de mauvaise qualité nécessite
des études trés soignées et que, dans ces cas-1a, le remblai
doit étre considéré comme un ouvrage d’art.

F
* *

Nous remercions ici M. le professeur D. Bonnard,
directeur du Laboratoire de géotechnique de EPFL,
d’avoir encouragé nos efforts dans ce domaine ainsi que le
Bureau de construction des autoroutes du canton de Vaud
d’avoir donné son accord a I’exécution d’un remblai d’essai
particuliérement intéressant et de nous soutenir dans la
poursuite des études et Iapplication de la méthode du
préchargement.
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Congreés

Société suisse de mécanique des sols et de travaux
de fondations, session de printemps 1972

Bienne, 17 mars 1972

Le théme de cette session sera : Dégdts et responsabilité
en rapport avec des travaux de fondation.

Programme

10.30 Ouverture.

10.35-11.05  Beriihrungspunkte des Ingenieurs mit der
Rechtsordnung, par Me¢ G. Aschwanden,
Dr jur., avocat.

I11.10-11.40  Ingenieur und Versicherung, par M¢ G. Sout-
ter, DT jur., avocat.

11.45-12.15  Responsabilité contractuelle, par M. M.
Beaud, secrétaire général adjoint SIA.

12.20-12.50  Assemblée générale 1972.

13.00-14.30 Lunch (pour les personnes annoncées).
« Folgerungen aus der Praxis des beratenden
Ingenieurs ».
14.45-15.20 a) in strafrechtlicher Hinsicht, par M. le
prof. G. Schnitter.
15.25-16.00 b) in zivilrechtlicher Hinsicht, par M. R.
Henauer, ingénieur.
16.05-16.40  Discussion.
16.45 Cloture.

Renseignements et inscriptions (jusqu’au 4 mars 1972)
au secrétariat de la Société suisse de mécanique des sols et
de travaux de fondations, case postale, 8022 Zurich.
Tél. (01) 47 14 41.

Conférence

La conférence de M. P. Stebler, annoncée précédem-
ment pour le 15 mars 1972, a I’Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne, est reportée a une date ultérieure.
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