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Centre de la Blécherette: Centre de la Gendarmerie vaudoise —
Centre d’'entretien principal des routes — Bureau cantonal des

poids et mesures

Dans moins de deux semaines sera inauguré le Centre de la Blécherette, qui abritera plusieurs
services importants de I’Etat de Vaud. Lors de la mise en service du trongon Vennes-Chexbres de
la route nationale N° 9 en automne dernier, les invités ont déja eu 'occasion de jeter un regard dans
les coulisses de ce complexe dont certains locaux étaient déja occupés par les utilisateurs. Cette
avant-premiere avait permis de constater que, s’il s’agissait d’une réalisation de dimensions impo-
santes, c¢’était pour étre a la mesure des tdches qu’allait y accomplir le maitre de I'ouvrage.

La soudaine tempéte de neige qui avait marqué la visite de la nouvelle autoroute était venue
opportunément rappeler quels pouvaient étre les moyens nécessaires a ['exploitation sive d’une telle
voie, parsemée d’ouvrages d’art la rendant particulierement sensible aux caprices des intempéries.
Cela permit aux invités, lorsqu’ils se retrouvérent dans le garage du Service des routes de mieux
comprendre la raison de ses dimensions imposantes.

Les autres éléments de ce Centre permettront également a d’autres services de mieux remplir
leur tdches au service de la collectivité : Gendarmerie vaudoise, Bureau cantonal des poids et mesures.
Il faut se réjouir que les services publics disposent de locaux et d’équipements bien adaptés & leur
mission et souhaiter que la situation économique actuelle n’empéche pas I’Etat de se procurer ce
dont il a besoin pour assurer ses tdches dans des conditions rationnelles. En outre, les constructions
publiques constituent une aide efficace aux métiers de la construction, sans passer par la voie des

subventions, et dont la contrepartie est utile a la collectivité.

Présentation du complexe

par ROLAND MOSIMANN, Lausanne

Le programme des routes nationales prévoit un ensemble
de centres d’exploitation dont deux sont déja en service
dans le canton de Vaud a Bursins et Rennaz. Un nouveau
centre devait étre situé dans la région lausannoise pour
desservir 'autoroute du Léman. L’Etat de Vaud combina
le programme prévu pour les routes nationales avec celui
des routes cantonales par une simple extension des besoins
de base. Cette solution permet autant pour le service
d’entretien des routes que pour la gendarmerie une exploi-
tation judicieuse et rationnelle.

L’emplacement choisi pour la construction des centres
de la gendarmerie, d’entretien principal des routes et du
bureau cantonal des poids et mesures, est situé sur le ter-
ritoire de la Commune du Mont s/Lausanne, au droit de
la jonction « Blécherette » de 1’autoroute. Un terrain d’une
superficie d’environ 56 000 m? a été réservé pour cette
réalisation (voir planche I).

L’organisation générale de ce complexe a été dictée par
I'utilisation judicieuse du terrain et de son sous-sol. Une
différence de niveau d’environ 5 m sépare le chemin de
la Lanterne de la limite sud-ouest du terrain. Dans cet
espace a été logé un rez-de-chaussée inférieur dont la toi-
ture est une plate-forme idéale pour la circulation des
véhicules d’intervention de I’autoroute et des routes can-
tonales au niveau du chemin de la Lanterne, accés prin-
cipal du Centre.

Le rez-de-chaussée inférieur, implanté de maniére a
éviter le banc de molasse, comprend les locaux ne néces-
sitant pas un acces direct hors du Centre, tels que les
ateliers, dépots, locaux techniques, etc.
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Sur la plate-forme (rez-de-chaussée supérieur) ont pris
assise le batiment de la Gendarmerie et le garage du Service
des routes.

Dans la pointe nord du terrain, difficilement construc-
tible en raison du passage d’une ligne de haute tension, a
été placé le parking général du Centre.

Le bureau cantonal des poids et mesures est implanté
sur une parcelle au nord du chemin de la Lanterne.

Les détails sur la disposition de ces services sont
donnés par les planches hors-texte II a V.

Organisation du projet

Le projet comprend 8 zones:

1. Instruction police

1I. Batiment de la Gendarmerie
ITI.  Garage police

IV.  Ateliers

V. Dépots

VI.  Garage Service des routes
VII. Parking

VIII. Bureau des poids et mesures

1. Instruction police

Cette zone, destinée a I'instruction des gendarmes, est
située a ’ouest du complexe au niveau du rez inférieur et
comprend une salle de sports de 15x27 m, un bassin
d’instruction de 25 x 8,5 m, un couloir de tir et les vestiaires
nécessaires a ces locaux (fig. 1 et 2).
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