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Vis d'Archimede
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Robustes
Sûres en service
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Station de relevage des eaux de décharge de la commune
de Wilderswil.
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Les engins d'élévation avec vis d'Archimede SPAANS constituent

la solution idéale pour le refoulement d'eaux usées brutes
et de boue. Les vis d'Archimede SPAANS sont fabriquées
depuis plus de 50 ans et se caractérisent par leur robustesse et
leur fiabilité.

Modes d'exécution adaptés
Selon l'installation, les vis d'Archimede sont livrées pour
implantation dans des gouttières en béton, ou - pour des débits
et hauteurs de refoulement faibles à moyens - avec gouttière
en tôle d'acier autoportante.

Caractéristiques de construction de haute qualité
Le robuste palier inférieur est construit de manière à empêcher
la pénétration d'eau sale. Grâce à l'entraînement au moyen
d'une courroie trapézoïdale, par l'intermédiaire d'un engrenage
réducteur, le débit peut être adapté en tout temps de manière
optimale par modification du rapport de transmission.

Montage impeccable et service remarquable
Les monteurs spécialisés de la maison SPAANS offrent la
garantie d'un montage irréprochable et d'un service parfait. Deux
véhicules de montage et de service sont continuellement en
route.

Collaboration SPAANS-SULZER
La robustesse et la fiabilité des vis d'Archimede SPAANS ont
engagé SULZER, en 1961, à reprendre la représentation générale

de la maison SPAANS en Suisse. Quelque 300 stations de
pompage totalisant plus de 1000 vis d'Archimede ont été mises
en service jusqu'à présent. Les débits varient de 10 à 3000 1/s

par unité.
Trente autres stations de pompage se trouvent actuellement au
stade de l'étude ou en cours de fabrication; elles comprendront
également des vis d'Archimede avec débit de plus de 4000 1/s.
Profitez aussi des avantages de la collaboration SPAANS-
SULZER. Votre confiance sera récompensée!
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Station d'élévation pour eaux usées avec vis d'Archimede dans
l'installation d'épuration de la ville d'Olten.

SULZER
Sulzer Frères, Société Anonyme
CH-8401 Winterthur, Suisse
Téléphone 052 811122

Sulzer Frères, Société Anonyme
Section Machines
12, avenue Fraisse, 1006 Lausanne
Téléphone 021 27 59 22
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BV Machinefabriek
Hoofddorp, Niederlande
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