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RHONE-POULENC-TEXTILE

a créé
le non-tissé polyester
a hautes performances

b .d- |
couche anticontaminante
et répartitrice de charges

DOUSSE

I | | Il
I'additif de structure le
mieux adapté aux:

TERRASSEMENTS

Voies d’acces, pistes de
chantiers, chemins, rem-
blais, etc.

ROUTES

Couche de forme de route,
autoroutes, aires de
stationnement, armatures
d’enrobés a chaud, etc.

TRAVAUX
FERROVIAIRES
Stabilisation et drainage
des voies ferrées, protec-
tion de talus, puits drai-
nants, etc.

TRAVAUX
HYDRAULIQUES
Bassins, réservoirs, ren-
forts de berges, digues,
barrages en terre, etc.

DRAINAGES

Filtrations, drains;enve-
loppes de drains,etc.

Déroulement de la nappe, Régalage Compactage Modes d'assemblage:
apport de grave naturelle 1 couture, 2 recouvrement,
a I'avancement 3 agrafage

Pour tout connaitre de BIDIM, découpez et envoyez le bon  Présentation des nappes:
ci-dessous a PRODO SA, 1564 DOMDIDIER _ 6 types/Largeurs: 2 m 10,4 m 20,5 m 30.

BIDIM, un produit de RHONE-POULENC, est distribué en
Suisse par:
'.--.---------.--------------\

BON TEIPRODO SA

pour une documentation BIDIM

avec échantillon et liste de prix Liants bitumineux et

W produits chimiques pour
la construction
1564 DOMDIDIER/FR
Tél. 037/75 27 27

FIRME
ADRESSE
NP/LOCALITE
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