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TECHNIQUES DES MESURES APPLIQUEES AUX ESSAIS

DU PUITS BLINDÉ D'ELECTRÄ-MÄSSÄ

par FRANÇOIS ROBERT, ingénieur-conseil, ancien ingénieur à la Société Générale pour l'Industrie, Genève

1. Généralités
Les techniques des mesures appliquées aux problèmes

de la mécanique des roches sont complexes. Les résultats

sont trop souvent fragmentaires et les conclusions
difficiles à tirer, faute d'avoir des moyens d'investigation

adéquats et suffisamment complets. Lorsque des

ouvrages, même importants, sont construits en béton
ou en acier, les analyses exécutées sur des échantillons
prélevés à la bétonneuse ou à la poche de coulée sont
représentatives en général des caractéristiques
technologiques de l'ensemble. Il n'en va pas de même pour
les appuis. Tous les ouvrages de génie civil se fondent
sur des sols ou des roches, ou les traversent. Or, dès

qu'il s'agit d'une construction d'une certaine importance,

on ne peut prétendre que la seule analyse des
échantillons des sols, ou des roches en particulier,
permette de donner les caractéristiques intrinsèques

des appuis ou des fondations à l'échelle de l'ouvrage
entier.

Nous avons à faire à un matériau hétérogène, dont le
degré d'anisotropie varie suivant l'échelle que nous
prenons pour l'observer. Peu nous importe qu'un
matériau de construction, par exemple le bois, le béton,
soit hétérogène sous le microscope pourvu qu'il se

comporte d'une façon isotrope à un état macroscopique.

Or, la roche à l'échelle de son utilisation courante
en génie civil se comporte d'une façon anisotrope
variable. La pile d'un pont peut reposer sur un rocher
compact, dont les caractéristiques de résistance sont
facilement mesurables. Il n'en sera plus de même pour
les fondations d'un barrage reposant sur un ensemble
rocheux plus ou moins fissuré, pour la résistance d'un
tunnel ou d'une galerie sous pression traversant des
roches de qualités différentes également fissurées ou
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