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DOCUMENTATION GÉNÉRALE
Extraits d'articles de revues suisses et étrangères reçues par le

« Bulletin technique » et déposées à la Bibliothèque de l'Ecole
polytechnique de l'Université de Lausanne, avenue de Cour 33, où elles
peuvent être consultées.

N.B. — L'indice figurant en tête et à droite de chaque extrait est
celui de la « Classification décimale universelle ».

Sciences pures
BT 4098 532.593

Elude de la réfraction de la houle monochromatique par le calcul
numérique. J. P. Lepetit.
Bull. Centre Recherches Essais Chatou, (1964) 9, oct.,

p. 3-25, 12 fig.
L'étude de la réfraction de la houle dans une zone côtière était

autrefois effectuée au moyen du tracé graphique de plans de
vagues. Cette méthode longue et fastidieuse ne donnait que des
renseignements qualitatifs en ce qui concerne l'amplitude. Aujourd'hui

les calculateurs électroniques permettent de résoudre
numériquement les équations différentielles des orthogonales et de
calculer leur tracé et l'amplitude en chaque point.

L'auteur expose la méthode numérique utilisée par le Centre
du Chatou dans le programme FORTRAN mis au point en vue
d'une exploitation pratique de divers problèmes de réfraction.
Il donne un exemple d'application au port d'Ajaccio. Dans l'avenir,
ce programme pourra être utilisé pour l'étude du transport littoral.

Matériaux, Energie
BT 4099 620.93

Contribution de la physique à l'énergétique de l'avenir.
C. Zaxgger.

Bull, techn. Suisse romande, 90 (1964) 21, 17 oct.,
p. 369-378, 7 fig.

A une époque où l'on prend mondialement conscience que les
réserves d'énergie conventionnelles s'épuisent rapidement, l'auteur
brosse un tableau général des vastes efforts entrepris dans le cadre
de la physique moderne pour capter dans la nature de nouvelles
sources d'énergie qui puissent assurer le relai de notre approvisionnement

pour une très longue échéance. Après avoir rappelé quelles
sont les principales sources d'énergie et indiqué leurs réserves
exploitables connues, l'auteur en décrit leurs particularités. U
traite successivement : de la conversion directe, de la batterie
thermo-électronique, de la batterie thermo-électrique, de la batterie
photo-électrique, de l'énergie solaire, de l'énergie de la fission et de
l'énergie de la fusion.

Mécanique appliquée
BT. 4100 621-242.3

Le segment de piston des moteurs. H. Laflanche.
Génie civil, 142 (1965) 2, 15 jan., p. 22-27, 10 fig.

Considérations technologiques, mécaniques et théoriques
relatives aux segments de piston d'automobile divisés, suivant leurs
fonctions, en « segments d'étanchéité » de section uniforme et
« segments racleurs » comportant des gorges et des encoches :

Composition Chimique et microstructure. Caractéristiques
mécaniques. Gammes de fabrication des segments unitaires. Comportement

de la fonte en flexion. Formules générales relatives aux
segments de piston : relation entre la bande tangentielle et la pression
sur le cylindre, forme du segment ouvert, coupe du segment ouvert,
diamètres du segment ouvert, angle des becs du segment ouvert,
taux de travail dans une section, bande tangentielle et bande
latérale.

Electrotechnique
BT 4101 621.311.25

L'intégration économique de centrales nucléaires dans un
ensemble de production d'électricité existant. R. Janin.
Nouvelles Techniques, 7 (1965) B 1, févr., p. 20-26, 5 fîg.

L'intégration des centrales nucléaires dans un ensemble de
production pose des problèmes de différentes natures. En
particulier, les grandeurs caractéristiques définissant les possibilités
d'un réseau changent de définition avec l'augmentation de la part
de l'énergie atomique. Le développement du nucléaire dans un
réseau qui comporte déjà des centrales hydrauliques et thermiques
ne conduit pas aux mêmes problèmes que l'intégration du nucléaire
dans un réseau entièrement hydraulique. Des schémas simples
permettent de présenter les évolutions particulières aux réseaux
suisses et français. Les unités de grande taille sont favorables
à l'économie du nucléaire. Aussi convient-il d'en apprécier les
aléas dans le cadre du réseau considéré.

Il apparaît en conclusion que les équipements doivent s'adapter
au développement progressif du nucléaire qui conduira à Une
évolution des structures propres à chaque pays.
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BT 4103
L'avion « Concorde ».

Mém

Génie
BT 4102 628.253

La capacité d'oxygénation d'un bassin de boues activées. Essais
de différents systèmes de diffusion d'air à Colombes et Achères.

M. Feuillade.
Techn." et Sciences municipales, 60 (1965) 3, mars,

p. 69-95, 38 fig.
Besoins en oxygène d'un bassin d'aération de boues activées.

Facteurs influençant le taux de transfert d'oxygène de l'état
gazeux à l'état dissous. Bilan d'oxygène dans un bassin d'aération.
Réglage du débit d'air en fonction de la demande. Méthodes de
détermination de la capacité d'oxygénation d'un système d'aération.

Méthodes de détermination indirecte de la capacité d'oxygénation.
Description des bassins d'essais et mode d'utilisation. Résultats

des essais entrepris à Colombes et à Achères. Tentative d'explication
élémentaire des résultats obtenus. Effet de la température.

Transports
629.135 - 46

P. Satre.
Soc. Ing." civils France, 118 (1965) 2, fév.,

p. 23-36, 17 fig.
Rappel des qualités demandées à un avion de transport civil,

et des difficultés supplémentaires qu'entraîne le vol supersonique.
Considérations générales sur le projet Concorde, choix de la vitesse
de croisière lié à celui des matériaux de construction, rayon d'action,
nombre des sièges offerts, principales caractéristiques d'exploitation,

description des réacteurs. Exposé de différents aspects
caractéristiques du projet, au point de vue de l'aérodynamisme,
des consommations de combustible, du pilotage, de la détonation
balistique, du confort et de la santé des passagers, utilisation des
aéroports actuels et de leurs installations.

Rappel du fait que la réalisation du projet repose sur la coopération

franco-britannique dont les avantages et l'importance
économique et politique sont mis en évidence.

Chimie industrielle
BT 4104 66.046.53

Influence du mélangeage sur le transfert de masse dans les
lits fluidisés. O. Borlai, T. Blickle et Z. Ferenczy.
Génie chimique, 93 (1965) 4, avril, p. 103-109, 10 fig.

Le mélangeage exerce une influence fondamentale sur le transfert
de masse et de chaleur dans les lits fluidisés, ainsi que sur la
distribution du temps de séjour lorsque les processus sont réalisés en
continu.

Les auteurs décrivent, d'une part, leurs méthodes de mesure
pour la détermination des coefficients de mélangeage et du transfert
de masse et, d'autre part, les résultats obtenus. Ils étudient
l'influence du mélangeage du fluide et des particules sur le transfert de
masse et décrivent la manière de calculer les installations travaillant

en continu, connaissant le mélangeage des particules. Application
à des processus d'électrolyse, de dissolution et de séchage.

BT 4105 669.14 : 621.791
Contribution expérimentale à l'étude des transformations de
l'acier au cours du soudage.
Soudage et Techniques connexes, 19 (1965) 1-2, jan.-fév.,

p. 35-43, 10 fig.
Problèmes posés par le cycle thermique de soudage : particularités,

conséquences métallurgiques possibles et conséquences
pratiques. Rappel sur les courbes de transformation de l'austénite
au refroidissement continu : représentation des transformations,
méthodes et conditions d'établissement, problèmes posés par
l'utilisation des courbes classiques. Méthodes d'étude de la
transformation de l'austénite au cours de cycles rapides à haute température

: méthodes analytiques, méthodes directes. Résultats
expérimentaux actuels, interprétation : étude BWRA-IRSID, étude de
Burat. Conclusion, orientation des recherches.

Construction, Architecture
BT 4106 691.175 : 699.82

Les hauts polymères en etanchéité de toiture. Inventaire des
emplois connus. M. Rubinstein.
Cahiers Centre sei. techn. Bâtiment, 72 (1965) 610, févr.,

p. 1-16, 15 fig.
Parmi les applications des hauts polymères à l'industrie du

bâtiment, les utilisations en revêtement d'étanchéité de toitures
retiennent l'attention dans de nombreux pays. L'auteur dresse le
bilan actuel des emplois connus sans que l'inventaire ainsi établi
puisse préjuger d'une opinion qualitative sur l'intérêt des solutions
décrites. Ce bilan a été partagé en trois chapitres suivant trois
catégories d'utilisation des matières plastiques et des élastomères :

— en association avec les matériaux traditionnels de l'étan¬
chéité ;

— comme base des revêtements d'étanchéité ;

— sous forme d'éléments d'étanchéité dont la destination est
limitée aux reliefs des toitures.
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