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tration qui ont ete doubles par des panneaux absorbants

pour des raisons acoustiques.
La facade n'est pas porteuse. Les elements pleins, de

type « Sandwich» (contrecceurs, panneaux de facades),
ainsi que les acroteres, ont ete prefabriques en usine. Leur
face interieure est crepie et leur parement exterieur est
r6alis6 en beton lave (agr6gat du Jura teinte beige).

Le pouvoir isolant eleve et Finertie calorifique des

facades facilitent le maintien, dans les locaux, des conditions

climatiques precises et constantes exigees pour les

locaux d'impression, de stockage, et pour certaines
techniques de composition.

C'est egalement en raison de ces exigences que les

fenetres ont ete realisees en bois et vitrees en thermopane
(le bois-metal, qui aurait eu encore l'avantage de limiter
les frais d'entretien, n'a pu Stre adoptö ä cause de son
coüt trop eJeve). Les vitrages peuvent etre ombres par des

Stores ä lamelies en aluminium thermolaqu6.
Un dosage precis des surfaces vitrees, completees par

des coupoles en toiture, a permis d'6clairer naturellement
tous les postes de travail.
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De grands elements ouvrants, speciaux, permettent en
tout temps, au deuxieme niveau, Fintroduction par la
facade de nouvelles machines.

Les installations techniques sont restees apparentes dans
les locaux, soit: chemins de cäbles electriques, fluides,
ecoulements, Ventilation et climatisation, tuyauteries de
chauffage. Les alimentations des machines se fönt ä partir
du plafond de l'6tage immediatement inferieur. Les perce-
ments nöcessaires ont ete realises par carottage, ä Faide
de couronnes diamantees.

Les separations interieures sont non porteuses; il est
donc possible, selon les besoins de l'entreprise, de modifier
le compartimentage. Les murs pleins et les parois coupe-feu
en maconnerie sont crepis en Marmoran, teinte naturelle.
Les cloisons vitrees, modulaires, sont realisees en acajou.

Les materiaux choisis sont simples, robustes, faciles ä
Fentretien. Ils contribuent par leurs couleurs naturelles ä
donner aux locaux une ambiance agreable.

Les portes des ateliers, peintes en jaune, les portes don-
nant acc£s aux circulations verticales (escaliers, ascenseur,
monte-charge), peintes en orange, et les appareils du
Systeme de securit6 et de lutte contre le feu qui sont rouges
suffisent ä mettre en valeur les couleurs naturelles plus
douces des murs, des plafonds et des revStement de sols.

5. Equipement

Le bätiment comprend un monte-charge, un ascenseur
et un monte-colis ; deux plates-formes 61evatrices assurent
la mise ä niveau, selon le type des vehicules, des quais de
dechargement.

— Le stock des papiers est prevu pour etre mecanise
ulterieurement, sans autre travail que le montage et le
raccordement electrique des etageres mobiles.

— Le bätiment est chauffö au mazout avec radiateurs
sous les fenetres; la chaudiere peut etre convertie ä
d'autres sources d'energie.

— Les ateliers de composition, photo, offset et IBM sont
climatises.

— Les ateliers d'impression et les Stocks sont dotes d'une
installation d'humidification.

— Les locaux sans aeration naturelle sont ventil6s.

— La pose d'une installation mecanique de transport de
döchets de papiers est r6servee.

— Le cube du bätiment, calcule selon les normes SIA,
est de 17 810 m3.

—¦ Le prix du m3 (1975) est de Fr. 275.— (am6nagements
exterieurs non compris).

Elements de facade ouvrants (deuxieme niveau), permettant
l'introduction des machines les plus encombrantes.
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Divers
L'Office föderal de la protection de Fenvironnement,

3003 Berne, vient de publier une documentation sur l'etat
de Fevacuation communale des ordures en Suisse, au
1er janvier 1976, ä la suite d'une enquete effectuee ä cet
effet. Le dossier comprend :

un cahier sur l'etat de Fevacuation des ordures,

une carte de la Suisse avec legendes,

une carte des communes suisses avec legendes, et

une liste sur l'etat de Fevacuation des ordures.
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